11 '80 

miesiecznik 
elektronikow 
radioamatorow 
i krotkofalowcow 


PL ISSN 0137-6802 


ogloszenia 


Gtowice zmtcgrowane, adaptory naprawiamy (wysy- 
lad pcxr/ty, podawac objawy uszkodzenia) oraz od- 
sprzcdamy regenerowanc z gwarancjy. Zakbd Tele- 
clektroniki, 38-420 Korczyna. EOH67/K/80 


Sprzcdam dwa odbiomiki komunikacyjne wysokiej 
klasy 0,5-30,5 MHz, oscyloskop Cl -5, kwarce, wol- 
tomierze, noktowizor oraz lampy i regenerator. 
Gabriela Nawrocka, 81-062 (Gdynia, ul. Mikohja 

55A/1. Ea'n 68 /IC 80 


Kupi{ 2 szt. lamp uscyloskopowych LO 247. P. 
Kidkiewicz, 03-916 Warszawa, ul. Walecznych 4fla 
m. 5, tel. 17-75-92. EO/U7S/KJ90 


Naprawa, przewijanie gio£mk6w „Elektroniczne 
Leslie” do instrtunentbw profesionalnych oraz popu- 
lamych jak Bjj, B], B 2 Matador itp. Wykonuj^ 
wersjy ,, Leslie” do gitar elektrycznych - ,,Radiome- 
chanika”, 05-230 Kobylka k/W-wy, ul. Krilewska 
20. EO/I18LKW 

Prbbnik tranzystorbw szczegblnie przydatny w ser- 
wisie radiotelewizyjnym. Umo^liwia szybkie spraw- 
dzanie iranzystordw i diod bez konieczno4ci wymon- 
towania z ukladu. Cena 680 zl. Wysyla Pracownia 
Urz^dzeri Elektronicznych ul. Poznariska 12,63-900 
Rawicz. 

Sprzedam przekhdnif planetary typu R 311 do 
odbiomika lub transceivers Tadeusz Maciejewski, 
ul. Wandurskiego 3a m. 58, 93-218 L6d2. 

Shichawki magnetyezne 2000 om6w w cenie 275 zl 
oraz mikrofonowe wkhdkj krysuliezne - 100 zl, 
wysyla za pobraniem ZAKLAD ELEKTROME- 
CHANICZNY ul. Nawrot 45, 9<W)14 L 6dt. 


Kupi^ wy$wietlacze 7-$egra., wys. 20 mm, wsp. 
anoda. M. Martyrtski, 68-320 Jasiert, ul. XX-lecia 
6/4. EO/II92/K/80 


Wykrywacz metali firmy Heathkit typ 60-348, czu- 
lotf do 180 cm, sprzedam. Szulc Ewarvst, 87-890 
Lubranicc, ul. Kaliska 15. EO/II93/K'80 


Rozne ukhdy sea lone malej i duzej skali integraeji 
tanio sprzedam. Krzysztof Polom, ul. Wysoka 46, 
89-600 Chojnice. EO/l I94/K/80 


„ Funk- Tech nik” - roezniki 1973-1979 oraz katalo- 
gi sprz?tu elektroakustyeznego 50 firm zachodnich 
sprzedam. Ryszard Morawski, ul. Wyspiartskiego 
9a/ 2, 75-627 Koszalin. EO l I96/K/80 

UNIDEN 2020 Line, 6-elem. 20 m band, 2-elem. 
Quad GP 80 - 10 m, RL 12P35 QB 3/300 z podstaw- 
kami, odstapi?. L. Stcczkowski, ul. Sportowa 17/51, 
skr. poczt. 52, 35-900 Rzesz6w. EO/imK/80 


NOWOSC! 



GENERATOR TV OBRAZ0W 

- btala cienka krata - kropki - gradaeja - tlo 


Ceny od 1200 zl do 4600 zl 
Gcneratory do lokalizaeji uszkodzeri: 
VIDEO-TEST telewizyiny - cena 400 zl 
FONO-LUX radiowy - cena 370 zi 
Szczegdowa instntkcja. Roczna gwaraneja. 
Dostawa poczt 3. Ptatne przy odbiorze. 
ELTEST, skr. poczt. 71 . 81-605 Gdynia. 
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Druk: Zaklady Graficzne „Dom Stowa Polskiego w Warszawie Zam 6535/CT). Naktad 80 000 eg*. 0-51. Ark. 
druk. 3 Sklad techniky Linotron 505 TC. Cena zl 8 Numer zamkniyto 29 X 1980 r 



zkraju izeswiata 


■ W (Illicit*)) 8- 12 wr/csnid 1980 r odbylu sit; 
w Palacu Kultury i Nauki w Warszawie X Euro- 
p«>jfika Konferenrja Mlkrofulowa poswitpona 
przegl«|dowi najtinwszych nsiqgntqc nauki i te- 
chniki swiatowej w dziedzinie wykorzystania 
mikrofal, in in. w radiolokacji, radiokmmintka- 
rji, spektroskopii, mrdycyme i yrzejnittwie 
elektrycznym. Europejskie konferencje »>dby- 
walysit’nd 1961 r.. ale po raz pierwszy konfere- 
nrjt* takq zorganizowano w stolicy kraju sorja- 
listycznego, ddjqc lym wyraz uznania dla pol- 
skich osicjtjni^ w lej dziedzinie. Na koufcren- 
rjt; nadealano 264 roferaty z 35 krajow cftlego 
swiata, w lym 31 referatbw z Polski. 

Z interesujqcych teniat6w omawianych na kon- 
ferencji nalezy wymientf nastqp'ijqcv ticolone 
uklady rnikrnfalowc, antrny mikrofalowe, tech- 
nlko duzych mo<7 wykorzystu jqra tranzystory 
FET, systemy Iqcznnlri mtkrofalowej, zagad- 
nlonio propagacyjnp, pomiary mikrofalowe, 
wzmacniacze inalnszumne, (iltry i multiplekse- 
ry mikrofalowe. 

Konferencjq zorganizowalo Stowerzyszenie 
F.loktrykdw Pulskirh przy wspotudziale Pnl- 
skioj Akademii Nauk, Zjednoczenta llnitra- 
Eleklron oraz organizac ji migdzynarodnwych, 
jak. URSI, IMP1, IEEE i F.URHL, Cafoactq prac 
nad przyyotowariiem knnfereiirji kierowal jej 
przewodniczqcy i zarazem pra.ewodriiczqry ko- 
mitetu nuuknwego - prof, dr Andrzej Sowiriski 

■ Po uwienczonych pelnym sukcesem ekspe- 
rymentmh z sate! it q telekomunikaryjnyni Sy- 
mphonic 1 , r/qdy Franc jl i RFN zawarly poro7.ii 
mienie, na 100(7 ktbrego w ramarh knnperarji 
stworzono zesp6) opiacnwujqcy konstnikr jt; f«i- 
telity i joyo wyposazenie do hezposrednicli 
nadawan proyramdw telewizyjnych w pasmie 
12 GHz Zgodnie z planem genowskim salelit.i 
zostanie wprowadzony im orbltqgeosynchroni- 
cznq na pofudniku l^ West i hqd/ie wyposazo- 
ny w nadajnik o mot7 350 W dla Irantuskiej 
telewizji i 250 W dla niomierkiej Pnrzqtkowo 
pra.cwiduje slq nadawanie tizech programow, 
przy rzym dzwiqk Ixjdzie n.idawany w jednym 
jqzyku stereofonicznie lub na dwdch rzqstolli- 
wost ifu h nosnyrh 5,5 i 5,75 MHz w dwdch 
jtjzykach monofonicznie. Dosylanie progra- 
mdw z Ziemi bqdzie sit* ndbywac w pasniit* IB 
GHz. Moc zcisilnniu urzqdzeri z baterii slonecz- 
nych wyniesie oko)o 6 kW, przy czym w cv^tsio 
przebywanid salelily w ciemnosci potrzebnq 
energiq doslarczq aktiiniilalory niklowo-kad- 
mowe. 

■ Pr/.eimsny komplet aparatury studyjnej dla 
dwdch kamer oferuje japoriska flrma ASACA. 
Zestaw ten zawiern 2 kainnty kolorowe, pulpil 
mikserski z 12 efektami trikowymi orazuk)ada- 
mi reyulac ji kamer , 3 monitor y i tiklad kompen- 
sacji kabla (300 in). Zasilanie zest a wu z akuimi- 
latora 12 V lub z sirci 

■ W Kdlifornii (Perry F.nyineering) oprattiwa 
no model kolorowego plaskiego kineskopu, 
ktory zastcjpi olrecne lanipy kineskopowe w od- 
biornikach i monitorach. Dzialanit; uowego ki- 
neskopu jest oparto na kornbinacji malryt y ele- 
ktrooptycznej zsystenieni niodularji nptycznej. 


■ W t€K*hriice odbiorczej radia i telewizji ele- 
nienty pdlpr/owodnikowe calkowicic* wyparly' 
lanipy elektronowe. Jt*dnak w nada jnikach du- 
zrj moc7, w sprzt;cie medycznynt, w fizyce 
jadrowej i fizyce plazmy oraz w wielu urz^dze- 
niach cywilnych i wojskowych stosowane 



w dalszym ( i^yu lantpy elektronowtv Zapotrze- 
howanie na lanipy olokfrottowe w 1979 r. wyra- 
zilo si^ sumq 400 min dol., 7.a6 na lanipy mikro- 
falowe ok. 6(K) ruin dol 

Przewidujt* sitj, ze w 19B4 r. zapotrzebowanie lo 
wzrosnie do okolo I3(X) min dol. Iqrznie. Prv.y- 
kladein nowej konstrukcji lamp nadawczych 
duzej mocy jest tetroda o chlodzeniu wapolro- 
nowym. z siatka yrcditowc), o moc y wyj^ciowej 
600 KW f-my Siemens (fot. wyzej). 


a Francuska firma inTzlecila firinieTelspatv 
opracowarne i budow^ czterech prolotypowych 
stacji naziemnych prze/.nar/onych do wspol- 
pracy z satelit<| Telecom 1. Stacje naziemne 
bt;dc| wyposazone w anient; o 4rt?dnicy 3,5 m, 
nadajnik o mo<7 150 W i odhiornik ze wzmac- 
niat*zem o matych szumach, a tak/.e w tiklad 
mikroprocesoiowy do ctejgtych pomiarow i kon- 
troli System krajowy Telecom 1 h^dzie pra<*o- 
wac w pasmie 12 ..14 GHz, przy czym og6)em 
przewiduje si^ we Francji instalacj^ okolo 250 
lakich stacji dla transmisji danych. telekonfe- 
rencji wlzyjnych, przesylania danych i l^cznos- 
ci telefonicznej. 

■ Firma ATT-Co. pl.muje do r. 19B6 wyniiant; 
Ir/.ech regionalnych satelitow Comstar eksplo* 
atowanych od 1978 r na nowe satelity z tech- 
nik«| <ylrow§, ktorych pojemno46 wyniesie 
21 600 rozinow telefonic*znych lub 24 kaualy lt*- 
lewizyjne. Nowa generacja satelitow btjd/ie 
wspolfiracowac z istniejcpymi stacjami naziem - 
nymi. 

H Dla przemiennikow telewizyjnych na III 
pasmo firma RTC l^a Radiotechnique produkuje 
tranzystory o mocy wyjsciowej 130 W pray 
wzmocnieniu 9 dB. Tranzystory wykonane sq 
w lechnice metal-ceramika. 

0 Szt'snastosegnientowy wyswietlacz alfanu- 
ineryczny /.e wskaznikami na deklych kryszla* 
lach (typ FAS 16061) produkuje firma Siemens 
(fot. nizej), pray czym na jednym wyswietlaczu 
moze bye umieszczonych do 16 znakow (cyfry 

1 litory}. Znaki o wysokosci 6 mm mogq bye 
tworzone nie tylko w postac i liter alfabetu oraz 
cyfr, ale rdwniez i innych synilxdi o lq<v.m*j 
liczbie 64. Wyswietlacz o wymiarach 76 x 18 
trim jest umcKYiwany na ptytre zarnkniqtej me- 
talowq ramkq. Modul ukladu sterujqcego za- 
wiera mikroprocvsor SAB 8748 oraz 8 ukladdw 
CMOS zasilanych napiqcient 6 V. Pobdr prqdu 
wynosi maksymalnie 19 pA. 
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■ Nd podstawie uzyskanyc h wymkow na eks- 
perymentalnych liniAC'ti swiatlowodowych pro- 
jektuje shj w latach 1988 polozenic pierwszego 
kdhld podmorskiego opartcgn na tech nice 
swiatlowodowej. Kabel ten o symbolu TAT-8 
bgdzie mial 3 zakoriczenta w Europie i jedno 
w USA. Projekty !ej linii byly dyskutowane 
w kwietniu br nd konferenrji polnocno-atlan- 
tyckiej grupy doradczej w Anglii. Kabel jest 
projeklowany jako jeden z siedmiu przyszlos- 
ciowych linii kablowych i satelitarnych na lata 
1986-1995. Przewiduje sig rowniez, ze juz 
w 1986 r. system satelitarny Intelsat V zostanie 
zastqpioriy ndsh*pn<j generarjq Intelsat VI. 

■ W Australii projektuje si^ w latach 1983- 
1984 ulozenic* podrnorskiego kabla tqr/cpvgn 
Australia, Wyspy Fidzi, Hawaje i Kanadc;, kto- 
rego koszt wyniesie okolo 400 min dolarow. 
Kabel ten, jakkolwiek przeznaezony do l^cz- 
iiosci teleforur/.nej, ma rowniez wystarczaj^ccf 
pojemnose dla przesylania prog r a mow telewi- 
zyjnyrh. 

■ Znana z pioduktow wysokiej jakosei lirma 
SABA dostarcva na rynek m in zcspnly glosni- 
kowe Zespol typu AM 140 (fob obok), charak- 
teryzuje siq zastosowaniem dwoch glosnikow 
wysokotonowych ustawionych pod kc|tem 53“ 
wzglgdem siebie, co zapowuia szcv^golme sze- 
roki kqt promieniowania wielkich cz^stotli- 
wosci. 

Dane technirzne zespolu nast^puj^ce: inoc 
znannonowd 90 W, moc dla muzyki 140 W. 
pasmo przetwaizane 20. .25 000 Hz, cztjslotli- 
wosn podzialu 570 Hz i 3900 Hz, wymidry 375 
x 690 x 270 mm, impedencja 4 U Glosnik 
niskotonowy ma srednutj 325 mm Glosnik 
sredniotonowy jest typu kopulkowego (sredni- 
< a rewki 51 mm), podobnie jak i glosniki wyso- 
kotonowe (srcdnica cewki 26 mm). Odpowied- 
mini potenejometrami rnog<j bye regulowane 
w pewnym zakresie tony srednie i tony wyso- 
kie. Trzeci potonrjomelr zmienia podzial oner* 
gii promieniowanej przez glosniki wysokoto- 
nowe, ro wplywa na charakterystyki* kiorunko- 
wosci promieniowania zespolu, umozliwiaj^r 
jej dostosowanie do danego pomieszrzenia od- 
sluchowego. 


■ Labor dtoiiuin elektroniki i fizyki stosowa 
nej (l-EP) we Pranrji prudiiktije tran/ystory po- 
lowe o rzqstothwosri do 16 GHz, wzniocniemu 
7 dH, wspolrzynniku szumbw 3 dB. 

■ nksperymenlalny mode) ryfiowego niagne - 
towidu tinny Sony zapisuje 198 Mbit nu sekun- 
di» przy prgdko£ci przesuwu tawny 122 mm/s. 



■ Specjalizujqra suj w poniiarach akustyrz- 
nyrh i wibracji merhanirznyrh znana firma 
dunska Bruel-Kjaer oprarowala anahzator spe- 
ktrum syynalu o duzej rozd/ielnosn, typ 2033 
(lot. nizej), uniozliwiajqcy anabz^ sygnalow 
(*><)glych oraz jrdnorazowyth pr/ebiegow 
Dzitjki moziiwosci rozci^gni^ria ohrazu (10- 
krotnie) mozna badar oddzielme poszczegolne 
pasma czQStotliwosc i z calego obserwowanego 
spektrum Dam* z ekranii mozna jednoczesnie 
zapisyw ar rekorderem X-Y lub wprowadzacdo 
komputera 



■ Dla nowej generacji nadajnikow w sateli- 
lach praruj«|ryc*h w pasmie 18,5. . 21, 5 GHz, 
firma AOG-Telefunken oprarowala lampcjzfa- 
lc| biez^c*c| o mocy wyjsciowej 22 W (typ TL 
20030). W podanym zakresie czqstotliwogci 
lampa moze prarowar w pasmie o szerokosn do 
1,2 GHz. Wzmocnieme 55 dB jest uzyskiwane 
pr/y napi^ciu 4 kV, przy cv.ym sprawnosr osi<|- 
ga wartosf 38%. Lampa inimostosunkowo ci«*z- 
kiego magnesu (samanum-kobalt) wazy Iqcz- 
nie z kablem tylko 900 g. Przewidywany okres 
eksploatacji wynosi 85 000 godzin 

■ Demonstrowana na wystawie w Las Vegas 
pr/enosiiii kamera BCC-Digicam firmy Ampex 
ma jakosc kainery studyjnej. Kamera jest polq- 
< 'zona ze stolen? miksorskim kablem swiatlowo- 
dowym, klory umozliwia pr/y plaskiej charak- 
teiystyr'e cz^stotliwosn prawidlowcj prare* przy 
odleglosr i kamera-stol nnkserski do 2 km. Ka- 
bel ten zawierajcpy przewody zasilania, ma 
srednittj 7,5 mm, ntastj 20 kg i dlugosc 300 m. 


■ Materialem dla konstrukrji polpr/ewodni- 
kowyrh elementow pranijqryrh w wysokich 
teniperattirarh bcjdzie w najhlizszej przyszlosci 
(osforek gain (GaP) W lalxiratonum Sandid 
i Uniwersylecie Texas bada si^ materialy na 
diody Schottky'ego, ktore mogcj prattiwac 
w temper aturarh do 500°C. Diody z (osforku 
galu mogcf pracowac teoretyrv.nie di» tempera- 
tury 600 C 


■ Firma English El. Valve Co, opraorwala im- 
pulsowy magnetron na tale mill metro we 
94. .96 GHz), znajduj^ry zastosowame w urz<j- 
dzenrarh radaiowych o duzej rozdzielrzosd. 
W konstrukc ji za stosowa no magnes staly 
z kompozycji samanum-kobalt A oto parame- 
try lego rnagnetronu: 


napi(*m* anodowe 
pi«|d anodowy (pik) 
moc wyjsriowa 
rzas impulsu 
iiiasa 


- 13 kV 

- 7,0 A 
3,0 kW 

50 ns (do 4 ns) 
1,8 kg 


■ Poc/ta brytyjska we wspblpracy z przemy- 
sl4*rn planuje rrrzbudow^ sieti telekomunika- 
ryjnej opartej na tech nice swiatlnwodowej 
W 1982 r. sre^- ta b^dzie miala juz 15 Iras 
w Angliii, Wnlii i Szkocji o l^cznej dlugo^n 
3500 km. Systemy b^dq przekazywaly wg usta- 
lonycb standardbw / szybkoscicj 8 Mbit/s, 34 
Mbit/s i 140 Mbit/s odpowiadajijrych pojem- 
nosciom 120, 480 oraz 1920kanal6w telefonicz- 
nych. W systemic 140 Mbil/s btjdc* instalowane 
regeneratory w orlst^pach cx> B km, w porowna- 
niu z odst^pami co 2 km dla systemu 12 MHz 
w kablarh wspblosiowyrh. 


■ laponska firma Sony budujr* we Fraiu ji (Ba- 
yonne) (abrykc; kaset nidgnetofonowycbi rozpo- 
r/gcie prinlukc-ji przewiduje su» juz w koncu In 
i wynies^ ma ona 36 min kaset rocznie. W fabry- 
zatrudnionyth Injdzi** 325 pracownikdw. 
w tym 80% kobiet. 


■ Matsushita Eledric Co ururhomi w koricu 
bi. w Pekinie (abrykfj trlewizorbw kolorowych. 
Wielkosc produkcji wyniesie 150 OOOodhiomi- 
kdw 14- i 22-calowyrh Kineskopy i inne podzc- 
s|N»ly lw*dcj prrcziftkowo unportowane z Japonic 
Firma ta otrzymala rowniez zamowienie na 
budowi; labryki odbiornikow monnchromaty- 
rznych. 
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UNITRA DOM NA MTP '80 


Ekspozycja Zjednoczema Pizemyslu Eleklronicznegn IJN1TRA-DOM 
ii<* tegororznyrh MTPhyla zorgamzowdnu nowooosnio, umozliwiajgc 
zwtedzajgcyjn za|Kvznanie sit; z cdloksztdltein produkcji zakladow 
j>o<llrg)y< h ZPE UNITRA-DOM oraz irh kierunkami rozwojowymi. 
( Hx jmowdld ona wyroby produkowano seryjnie, c ies/gce siq duzyni 
pnpytrm w krdju oraz cksportowane do wielu krajow, jdk rownicz 
modele nowyrh urzgdzori slanowi^cych ofertgUNITRY na lata 198CV81 

Calosf ekpozyc ji obejiunwaia: 

■ Zestawy muzycziie stereofoniczne Hi-Fi skoordynowane pod wzgU;- 
dem wzoruic'zym i konstiukryjnyin, tzw wiezc (slim-line i mini) oraz 
(xlhiorniki telewizji kolorowej w ekspozycji typu „sciana 

■ Odhtormki radiofouiczne stereofoniczne 1 monoloniczne slotowe, 
przenosne i samochodowe. 

■ Magnetofony szpulnwe i kasetowe Hi-Fi, magnetoiony kasetowe 
stereofoniczne i monoionlczne oraz radiomagnetofony. 

■ Gramolony slereofomrzne i monoionlczne oraz wzmamiacze. 

■ Odbioruki telewizji czarno-bialej sieciowe i lurystyrzne oraz bloki 
i rimduiy do odbiornikow teiewizyjnych 

■ Odbiomiki telewizji kolorowej, kineskopy koiorowe i czarno-biale. 
ekrany i szkio do kineskopow kolorowych. 

■ Zestawy glosmkowe, glosniki, mikrotony, slurhawki 

■ Kalkulatory, /egarki, organy elekironowe, zestawy naglosmajtpe, 
sprzgt telewizji uzytkowej 

A oto eksponaty z poszrzegdlnych zakladow. 

ZR DIORA 

Zeslaw muzyczny ZM 1006 typu ,,wieza zawierajgcy tuner TSH 113, 
wzinacniarz WSH 205. magnetoton kasetowy stereofomczny MSH 101, 
giamolon CM 100, zestawy glosnikowe ZG-60c. 

Zeslaw muzyczny ZM 1007 typu ..wieza" zawierajcp y urz^dzema jw 
oraz deck magnetolonu szpulowego M2408 SD. 

Zeslaw muzyczny slim-line z tunerem TSM 201, w/marniarzem WSH 
302, magnetolonem kasetowy m MSH 101 i zeslawami glosnikowyini 
ZG-80c 

Odbiomiki stereofoniczne (Merkuiy, Zodiak, Amator-Stereo) 

Zeslaw compact Polonez. 

Tunery slereolonlczne HI-FI oraz skoordynowanez mini wzniarniarze. 
Odblornlkl monoionlczne (Slg/ak, Beskui, Giewonl. Akord, Taral>an) 
Odbiomiki turystyczne (Biwak, C amping) 

Odbiornik saniochodowy Salarl 5. 

Radloodtwarzacze samochodowe: mnnolonir/ny Skald i stereofonicz- 
ne serii SSS 220 

Magnetoion kasetowy stereofoniczny Hi-Fi MSH 101 
Wzataenldcze slereolonlczne HI-FI WSH 202, WSH 203, WSH 2a5, 
WSH 300. 

OBRESPU 

Zeslaw muzyczny skoordynowany ZM 7000 typu ,,wieza" zawierdjqry 
tuner, pr/edwzmdciiiarz, korektor charakterystyki, wzinacniatv. mney, 
inagiietofon kasetowy, yramoion, liniei, zostawy glosnikowe. 

Zestawy muzyrzne ZM 8000 typu mini /awierajgce tuner AM. FM, 
wzmamiacze 2 v 25 W, magnetolon kasetowy, zestawy glosnikowe 
wykonane przez ZR Dima, Foni< a ZRK, Tonsil wodluy piojeklu koncep- 
cypiego oraz wzomiczego OBRESPIJ . 

ZR RADMOR ( pod l eg I e ZPPiME ELEKTKC )N) 

Zeslaw stereofoniczny mini RZS 5200. « 

Odbiornik slereofonlczny Radnior 5102. 

WZT 

Odbiornik telewizji koiorowe) Jowls/ 04. Jowls/. 05, Jowisz Lux w eks- 
pozycji typu ..sciana Sena ndhmnukow teiewizyjnych kolorowych: 
Jowisz, Jowisz Lux, Jowisz «le Lux, Jowisz 701 

Odbiomiki telewizji czamo-blale) stolowe (l)ran 53. Cygnus 53) ora/ 
przenosne (Leo, Vela) 


ZR ELTRA 

Odblornlkl radlowe lurystyrzne, jednozakresowe, dwuzakresowe 
i wielozakresowe (Asia, Lena, Tramp We 100, Major, Irena, Luxor) oraz 
radloodblornlkl wysoklej klasy Julia w wersji stotowej i monofonicv.ne 
Radiomagnetofony przenosne mnnofoniczne (Maja i Marta) oraz ste- 
reofoniczny Klaudia. 

ZRK 

Magnetoiony szpulowe slereolonlczne HI-FI din k M2403 SD, M2408 
SD, M3401, SD, M3201 SD oraz ze wzmaen iaczami M2405S, M2407S, 
magnetoiony kasetowe slereolonlczne Hi-Fi M561 SD, M611 SD, 
radiomagnetofony turystyczne RR 120, RR 220, RB 220, RB 3200 

MAGMOR 

Magnetolon szpulowy ZK MOT, magnetolon kasetowy B- 133-notes, 
mechanlzm magnetolonu B-130. 

LUBARTOW 

Magnetoiony kasetowe monoionlczne B-303, B304, magnetofony ka- 
setowe slereolonlczne jako derki oraz ze wzniacniarzami M-531S, 
M532 SD, M536 SD. M537S. 

tZR FONICA 

Wzmamiacze slereolonlczne HI-FI PA-251 1 . 2514, 3510. 451 1 ; gramo- 
fony stereofoniczne G-620, G-902, CM 100; gramolony slereolonlczne 
ze wzmacniarzami WG-4 17. WG-700, WG-900, WG-902, WG-t lOOoraz 
nowa rodzina gramolonow stereoionlcznych Hi-Fi o napqdzte bezpo- 
srednlm serii G-2000. 

GZR UNIMOR 

Odblornlkl telewlzyjne czarno-biale stolowe (Neptun 450, Neplun 
427, Neptun 427. Neptun 429, Neptun 029, Neptun 653. Neplun 655 oraz 
przenosne Neptun 150, Neptun 250. 

Odbiornik telewlzf! kolorowej Neptun 301. 

B1 AZET 

Zespoty programuj^ce rbznyrh typow, bloki I moduty, uklady odrhy- 
lanla. 

POLKOLOR 

Kineskopy czarno-biale i knloiowe Pit.. 

OBRTT 

System gazety telewlzy)ne) 

TONSIL 

Glosniki otwartc i tubowe. zestawy glosnikowe kulisle, samochodowe 
oraz zestawy HI-FI, zestawy mini, mikrofony z osprz^tem, slurhawki 
slereolonlczne. 

W ekspn/.yrji sprz«;tu polprofesjonalneyo znald/ly sic» m in. nastgpujfj- 
re wyroby: 

- magnetowid MTV-50 produkcji ZRK, 

- organy elekironowe, zestawy naglo£nla)i|ce t kalkulatury produkc)i 
ZR Eltra 

- dyskoteka produkcji LZR Fonlca 

- kamera kolorowa, monitory koiorowe, system lelewlzji uzytkowej 
produkcji WZT. 

Ponizej podajemy dane techniczne wyrolnjw, ktore liyly demonstrowa* 
lie na nstatnirh MTP po raz pierwszy lui> nie byloo nich dotychrzas 
blrzszyrh inlonuat ji. 

Odbiornik lelewlzji kolorowej Jowisz TC: 701 (WZT) jest przeznac'zony 
doodbioru programow kolorowych w system ie Seram III Hop!, ic-zarno- 
biatyc h w standardzie OIRT w pasmarh UHF i VHF. (lot. 1). 

W odbiorniku /astosowdno kineskop kolorowy nidskowy PILo pr/.e 
kepnej okranu67i*m (26 rail) i k<p n» odthyldnia 1 10°,glowirgzintegro- 
wdiig, programator 5-pnigramowy / pr/elgcvamern sensorowytn, do- 
st rajanie do staeji rtj<*zne lub dutomdlyrznt*. jxitenrjonietry suwakowi* 
do regularji jaskrawosn, knntrastu, sily dzwigku, harwy tonow niskirh 


2S9 




1 

i wysokich, nasycenia koloni oraz gniazda do przylqczenia anteny 
koncentrycznej, glosnika dodatkowego, sluchawek, magnetofonu. 
Odbiomik ma wymiary: 780 x 542 x 450 mm i cigzar 38 kg. 

Odblornik telewtzjt kolorowej Neptun 301 w obudowie plastykowej 
(GZR Unimor) o zasilaniu sieciowym jest przt'zr^czony do odbioru 
programdw kolorowych w systemic Secam III B opt. oraz programow 
crzarno-bialyrh w pasmach VHF (kanaly 1-12) i UHF (kanaly 21-60) 
w standardzie OIRT. 

Konstrukcjg odbiornikow nparto wyiqcznte na elementach potprze- 
wodnikowych (10 ukladbw sralonych, 24 tranzystory, 50 died, 1 tyrys- 
tor), dziqki Tzemu uzyskano wysokg niezawodnosr i dobrq jakosc 
odbioru wizji i fonii. 

W odbiorniku zastosowano kineskop kolorowy typu PIL-S4 o pizekqt- 
nej ekranu 37 cm (14 cali) i kqcie odchylania 90°. 

Walory uzytkowe zwiqkszono przez wyposazenie odbior nika w progra- 
mator 4-programowy, antenq teleskopowq, gniazdo do przylqczania 
anteny koncentrycznej dla wszystkich pasm, sluchawek, magnetofonu 
oraz uchwyt do przenoszenia. Reguiarjq wzmocnienia, kontrastu, ja- 
skrawosri, nasycenia koloru zrealizowano za pomocq potencjometrdw 
obrotowych. 

Wymiary: 355 x 350 x 300 mm, ciqzar 10 kg 

Magnetoion kasetowy stereofoniezny MSH-IOt klasy HI-FI typu deck 
w wykonaniu front panel (ZR Diora) jest pr/ystosowany do pracy 
z trzema rodzajami tasm: FeO a , FeCr, CrO r Magnetofon zawiera szereg 
nowoczesnych rozwiqzari konst rukcyjnych, jak: uklad regulacji szu- 
mow, dwitsilnikowy mechanizm sterowanyelektronicznie, przolqcznik 
rodzaju wej6cia, dwa niezalezne wychylowe wskazuiki pozionui zapi- 
su dwie glowice uniwersalne z twardego permal lx>y'u, ferry tow a glowi- 
ca kasujqca, wejfcia do przyiqczenia mikrofonu, radia, gramofonu. 
Wymiary magnetofonu: 136,5 x 315 x 440 mm, ciqzar 7 kg. 

Graroolony serll G-2000 (LZR Fonica) sq uizqdzeniami stereofoniezny- 
mi spelniajqcymi wymagania norm Hi-Fi, przoznaczonymi do odtwa* 
rzania plyt gramofonowych o prqrikosciach 33*/, i 45 obr/min. 

W gramofonarh tych zastosowano nastqpujqt'e ro/wiqzama: 

0 nowoczesnq konstrukcjg napqdu talerza (napgd bezposredni z silm- 
kiem liniowym), 

0 potautomatyezne sterowanie rainieniern obejmujqce powrot ramie- 
nia w polozenie spoezynkowe i wylqrzanic napqdu talerza po 
zakoriczeniu odtwarzania plyty oraz w czasie odtwarzania przez 
nacisniqcie przycisku ..stop", 

0 mechaniczny uklad wylqcznika koiicowego, 

0 przetwornik magnetyezny typu MF-102, 

0 stroboskopowq regulacjq prgdkosci obrotdw. 

Kadlomagnetofon Klaudla (ZR Eltra) jest nowoczesnym, przenosnym 
zestflwem stereofonirznym, zawieia jge ym odbiornik radiowy i magne- 
tofon kasetowy (fot. 2) 

Zestaw umozliwia: 

0 odbior programbw radiowych monofonicznych na zakresach fal 
dtugich, srednich, krotkich i ultrakrotkich. 

0 nagrywanie na magnetofonie kasetowym programow monofonicz- 
nych i stereofonicznych z wlasnego odbiornika i wbudowanych 
mikrofonbw, 

0 nagTywanie z zewnqtrznych £r6del, takich jak: magnetofon, mikro- 
fon, radio, gramofon, 

0 odtwarzanie nagranych kaset. 


Walory uzytkowe zestawu uzupelniajq: przelqcznik dla rodzaju tarfm 
zelazowych, zelazowo-chromowych i chromowych, kiawisz pauzy, au- 
tostop na kortcu tasmy, uklad automatyeznej regulacji poziomu nagra- 
nia, wskaznik dostrojenia i poziomu baterii, oddzieine regulatory 
barwy dla tonbw niskich i wysokich oraz rdwnowazenia kanalow 
stereofonicznych, gniazda do przylqczania dodatkowych glosnik6w. 
Zasilanie bateryjne 12 V (8 ogniw R-20), sieciowe 220 V. 

Wymiary: 410 x 250 x 1 10 mm, ciqzar 7 kg z hatcriami. 
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Notatntk kasetowy B-133 Notes (ZMP Magmor) jest przeznaczony do 
rejestraeji i odczytu mowy przy znamionowej prgdkosci przesuwu 
tasmy 4,76 mm/s przy uzyciu znormaliZowanych kaset typu compact 
z tasmq o no$niku Fe 2 0 3 . Notatnik jest wyposazony w wbudowany 
mikrofon, licznik tasmy, automatyeznq regulacjq poziomu zapisu, prze- 
tqcznik „mowa-muzyka", kiawisz stopu chwilowego oraz gniazda do 
przylqczania radiomagnetofonu i sluchawek 
Znamionowa moc wyjsciowa: 0,2 W 
Zasilanie: bateryjne 6 V (4 ogniwa LR-6 lub MR-6) 

Wymiary: 100 x 150 x 38 mm, ciqzar 0,55 kg. 


Telewtzy}ny system przekazywanta lnlormac|l I selekcjl dodatkowych 
Informaeji opracowany w OBRTT umozliwia wyswietlanie na ekranach 
domowych odbiomikbw telewizyjnych dodatkowych informaeji w po- 
staci tekstow (telegazeta, rozklady jazdy itp.) i uproszczonych rysun- 
k6w (np. mapa pogody). Objqtosb informaeji bqdzie wynosic lOOstron 
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w kazdym kanale telewizyjnym, z ktorych kazda informaeja Injdzir 
zawierac 24 wiersze po 40 znakow. Czas dostgpu do informaeji wymosi 
od 5 do 40 sekund pr/.y dowolnym czasie wyswletlania za loin yin od 
zyezenia telewldza. 

Dzialanie systemu bylo demonstrowane na MTP’BOza pomoeg odbior- 
nika telewizji kolorowej Jowisz ze zdalnym sterowaniem (fot. 3). 

Zbigniew Krysiak 


260 




mgr inz. TOMASZ Z^BALSKI 


MIKSER STEREOFONICZNY Hi-Fi 

w WERSJI ROZBUDOWANEJ 


Mikser w wersji podstawowej opisany wadza dodatkowe tlumienie (okolo 6 dB) 
w nrze 9/1980 r. ,,Re" niozna wykonac zwiqzane ze stosowaniem rezystorow R1 
rowniez w wersji bardziej rozbudowanej i R2 (rys. 2). Potencjometr PI sluzy do 
stosuj^c: skuteczniejszy uklad regulacji zgrubnego wyregulowania poziomu au- 
poziomu z podwbjnymi potencjometjami dycji, a P3 - do dokladnego. Zaslosowa- 
sprz^zonymi (stereofonicznymi), uklad nie potencjometru PI jest bardzowygod- 
regulacji barwy dzwiejku, monitor ne, gdyz umozJiwia on ustawienie zna- 
(wzmacniacz podshirhowy i shichawki) mionowego poziomu sygnalu doprowa- 
oraz wskaznik wysterowania. dzanego do potencjometru P3. W zwi^zku 

Na rysunku 1 przedstawiono schemat z tym poziom sygnalu na wejsciu opisy- 

blokowy ukladu miksera w wersji rozbu- wanego ukladu moze by£ zmieniany od 

dowanej. zera (slizgacze potencjometru P3 polcp 

Przy stosowaniu potencjometrdw stereo- czone z mas§) do poziomu znamionowego 
fonicznych konieczna jest regulacja (slizgacze w polozeniu przeciwnym do 
zrdwnowazenia mi^dzykanalowego (ba- poprzedniego). Potencjometr regulacji 
lansu), a uklad regulacji poziomu wpro- zrownowazenia P2 powinien bye poten- 



Ry*. I. Schema! blokowy rnzbudowanego ukladu miksera 

1 - przedwzmacniacz do gramofonu 2 wkladkq magnetyr/n<|, 2 przedwzinaaiiarz do grAmnfonu z wktadkef 
piezoelektrycznq, 3 - przedwzmacnidrz do magnetolonu, 4. 5 - przedwzmaniidcz do mikrnfonu dynumicznego. 
6 - wzmamiarz do iniksera, 7 - uklad regulacji poziomu sygnahi (palrz rys. 2 ), B - wtdmik separujgty (patrz rys 3). 
9 - uklad regulacji barwy jpatrz rys. 4), 10 - miemik poziomu wysterowania (patrz rys. 5), 11 - wzmaciiiacz monito- 
ra (palrz rys. 7). 

Srhematy ideowe ukladow I ...H zanueKzrzono w art. pi. Mikser stereofoniezny (nr 9/80 „Re“) 

Na rysunku nie uwidocznionozasilania poszczegoinych ukladow. Fotgczenia mas oraz polqczenia gniazd wejfc io- 
wych i wyptciowych z ukladeni naiezy wykonac wzoruj^c si «* na schemacie pr/rdstawionym na rys. I (str 212) nm 
9/80 „Re 1 


cjometrem drutowyin, dla zapewnienia 
duzej separaeji mi^dzykanakowej. Moz- 
na zastosowal rdwniez odpowiednio 
przylcjcznny potencjometr podwdjny (ste- 
reofoniezny). 



<3kQ 47 kQ 


Rys. 2. Uklad regular)! poziomu sygnahi z potenejome- 
traml stereofcmlcznyml 

P2 - potencjometr regulacji zrownowazenia (balansu) 

Wtomik sepanifacy 

W celu separaeji wejscia ukladu regulac ji 
barwy dzwi^ku od glbwnych regulatorbw 
poziomu zastosowano typowy wtomik 
emiterowy (rys. 3). Aby zapobiecszkodli- 



Rys. 3. Separator w ukladzie wtornika emlterowego 


wym oscylacjom wl^czono w szereg z ha- 
ze) tranzystora rezystor Rl, a zl«|cze baza- 
emiter zboeznikowano kondensatorem 
C 2. W ukladzie zastosowano rezystory 
typu MLT 0,125 lub 0,25 W/10%. 

Uklad regulacji barwy diwi^ku 

Ze wzgl^du na thunienie sygnalu w ukla- 
dzie regulacji poziomu konieezne jesl za- 
stosowanie ukladu regulacji barwy, cha- 
rakteryzujqcego si^ wzmocnieniem sy- 
gnalu a kilka dB (rys. 4). W ukladzie tym 
zastosowano typowy mostek RC i dodat- 
kowo uklad typu bootstrap. 

Dzi^ki wprowadzeniu w obwodzie emite- 
ra tranzystora T2 dzielnika skladajqcego 
sii> z rezystorow R10 i R11 jest mozliwy 
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dobor wlasciwego wzmocnienia napi^- 
ciowego sygnalu. Wzmocnienic* to wyno- 
si (pomiar nalezy przeprowadzac przy 
rzijstotliwosciach bliskich 1 kHz): 


u wy R10+R11 _ l,BkQ + l kQ 
u we R11 ~ 1 kQ 


A oto elementy ukladu ri?gulacji barwy 
dla jcdnego kanalu stereofonicznego. 


Rezystory (wszystkic typu MLT 0, 1 25 
lub 0,25 W 5%) 


R1 , R2- 4,7 kQ 
R3 - 39 kQ 
R4 - 5,6 kQ 
R5 - 470 kQ 
R6 - 47 kQ 


R7 - 33 kQ 
Rfl - 68 kQ 
R9- 12 kQ 
RIO- 1,8 kQ 
Rll - 1 kQ 


Kondensalory 

Cl - 47 nF styrofl. KSF lub poliostr. 
MKSE 5% 

C2, C3 - 2,2 nF styrofl. KSF 5% 

C4, C5, C8 - 4,7 pF/16 V elektrolit. 

C6 - 4,7 pF/6,3 V elektrolit. 

C7 - 1 pF/16 V elektrolit. 

C9 - 22 »iF//25 V elektrolit 


Charakterystyka napi^ciowa ukladu jest 
< harakterystykc| logarytmicznc| zv wzgl^- 
du na wykladnicz^ charakterystyka prq- 
dowo-napiijciow^ diody D1 . Dziijki zasto- 
sowaniu elenientu nieliniowego, tj. dio- 
dy, podzialka niiernika (podana w dB) 
jest w przyblizeniu liniowa. 

Oto podstawowe parametry micrnika wy- 
sterowania typu VLI. 

Napi^cie zasilania: 18 V 

Pob6r prcjdu (uktad jednego 
kanalu): 2 mA 

Impedancja wejsciowa 6,8 kQ 

Ozulose (dla punktu 0 dB na skali 
miemika): 0,5 V 

Pasmo (-3 dB) : 40. . . 20 000 Hz 

Nieiownomiemosc charakterystyki 
w pasmie 0,5. ..10 kHz: 0,5 dB 

Wykaz elementdw micrnika dla jednego 
kanalu stereofonicznego. 

Rezystory (wszystkie typu MLT 0,125 
luh 0,25 W 5%) 

R1 - 6,8 kQ dobierany wg opisu 
R2 5,6 kQ 

R3- 240Q R5 - 4,7 kQ 

R4 39 kQ R6 - 3,6 kQ 


Kondensatory 
Cl -4,7 pF/16 V elektrolit. 

C2 - 4,7 pF/6,3 V elektrolit. 

C3 - 12 nF styrofl. KSF 5% lub 10 nF 
MKSE 10% 

C4-2.2 pF/16V elektrolit. 

Diody 

D1 - AAYP37 gorroanowa, DOC»55 lub 
inna uniwersalna o malej wartosci napii*- 
cia odci«*cia 

Tran z ystory 

T1 - BC108A lub z „Zestawu nr 4 CEMI" 
w obudowie TM-1 lub TO-92 hpo > 150 
(Ic = 1 mA, Uce = 5 V) 


I n n e 

Ml - mikroamperomierz - wskaznik wy- 
sterowania do magnetofonu ZK-246 mo- 
del 15250A 650 firmy Sankyo - Japonia 
lub podobny. 

Wszystkie* elementy elektroniezne (dla 
obydwu kanalow stereofonicznych) nale- 
zy zmontowa£ na plytoe montazowej. Je- 
dynie obydwa przyrzqdy pomiarowe (bi*- 
dejee w jednej obudowie) s^ przeznaczo- 
ne do umieszczenia na plytee czolowej 
miksera. Wartosci napi<^ w poszczegdl- 
nych punktach ukladu s<| nast^pujqce: 
U z = 18 V, U| = 8,8 V, U 2 • 0,43 V. 
Czasami konieezne jest skorygowanie 
rzulosd ukladu ze wzglt*du na rozrzut 
parametrdw diod germanowych lub za- 
stosowanie innego typu miemika (mikro- 
amperomierza) . Mozna to zrobi£ zmienia- 
jc|c warto#- rezystaneji Rl, przy czym 
dwukrotne zmniejszenie tej wartosc i po- 
woduje wzrost czulosci ukladu ook. 4 dB. 

Na rysunku 6 przedstawiono schema t 
ukladu umozliwiajqcego usta wienie czu- 
lo£ci wskaznika wysterowania (kalibra- 
cja). Nalezy tak ustawic slizgaez poten- 
cjometru P, aby napi^cie mierzone wol to- 
rn ierzem mialo wartosc 0,5 V. Wbwczas 
miemik poziomu powinien wskazac war- 
ing -2 dB (biala skala). Takie wychylenie 
wskazdwki mikroainperomienr.a jest spo- 
wodowano opadaniem charakterystyki 


Miemik wysterowania typu VU 

Urzqdzeniein bardzo przydatnym w ukla- 
dzie miksera (a takze we wzmacniaczach 
mocy, radioodbiornikach, inagnotofo- 
nach itp ) jest miemik wysterowania. 
Umozliwia on ocenq poziomu sygnahi 
i takie ustawienie tego poziomu (za po- 
moci} odpowiednich potencjometrdw), 
aby nic nasti*powalo przeste rowan ie torn 
clcktroakustycznego. 

Na rysunku 5 przedstawiono schemat 
prostego micrnika wysterowania. Uklad 
sklada sig z jednotranzystorowego 
wzmacniacza oraz detektora (prostowni- 
ka) diodowego. Dla wyrdwnania wypad- 
kowej charakterystyki cz^stotliwo&io- 
wej ukladu zustosowano kondensator C3. 
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czQatotliwosciowej uktadu dla czcjstotJi- 
wosci matych; dla 50 Hz zmniejszenie 
wychylenia wynosi wtasnie ok. -2 dB 
w stosunku do cz^stotliwosci 1000 Hz. 
Uklad nie jest zbyt wrazliwy na zmiany 
wartosci napi^ria zasilania. Zniiana war- 
to^ci tego napi^cia o ±0,2 V powoduje 
boWiem zmian^ czulosci o ±0,5 dB. 



Ryt. 6. UkUd pontoeniczy do uaUlenU anloiti mler- 
nikfl poxiorou 


A oto wykaz elomentdw dla jednego ka- 
natu stereofonicznego. 


R e z y s t o r y (wszystkie typn MLT 0. 1 25 
lub 0,25 W5%) 


Rl, R6 - 2,2 kQ 
R2 - 1,5 kQ 
R3 - 150 kQ 
R4- 120 kQ 
R5 - 56 kQ 


R7, R9- 330 Q 
R8 - 270 Q 
R10- 1,8 kQ 
Rl 1 - 10 kQ 


K n nd e n sa to r y 

Cl - 220 nF poliestr. MKSF 
C2 - 100 pF/25 V elektrolit. 
C3 - 220 pF/6,3 V elektrolit. 
C4 - 100 pF/25 V elektrolit. 

Tranzystory 

Tl, T2 - BC108 
T3-BC211 


Zasllac i stabllizowany 

Do zasilania ukladow miksera nalezysto- 
sowa£ zasilanie bat€?ryjno bcjdz wyko- 
rzystac zasilacz stabilizowany o dobrze 
skompensowanym napicjriu tgtnieri (np. 
zasilacz z rys. 8). Uklad ten zawiera ogra- 
nicznik prqdu zwarciowego (tranzystor 
T5, dioda D5, rezystor R7 - od wartoSci 
lego rezystora zalezy wartosc prgdu zwar- 
cia : R7 = 2,2 Q, I L ma* = 0,5 A, R7 = 1 1 Q, 
iLmax - 0,t A). Wszystkie tranzystory, 
z wyjcjtkiem tranzystora mocy T6 - 
2N3055, sc) elementami popnlarnego 
uktadu scalonego UL1 111. Jeden z tran- 
zystordw (T2) pracuje jako dioda stabili- 
zacyjna o napi^ciu ok. 6,2 V Kondensator 
C4 jest eleincMitem p*»tli ttumic|oej napi^- 
rie t^tnienia (p^tla ta tlumi skladow^ 
zmiemif) napi^ria wejsciowego uktadu 
stabilizatora). 


I n n e 

P - przel^cznik pod wo j nie sprzQZony, 
szesriopolozeniowy * 

PI - 50 kQ potencjonietr pndwdjny (ste- 
reofoniczny) o charakterystyce B 


A oto wykaz elementow zasilarza stabili- 
zowanego 

Uklady scalone 
Tl T5-UL1111 


(Jklad wskaznika musi by£ sterowany 
z wyjscia wtornika emiterowego, tj. ze 
zrddla impedancji wyjgciowej. 
Wskazania przyrz^du lepiej widoczne, 
gdy zastosuje siq pod6wietlenie przyrzq- 
du, np. zardwkc) telefonirznq 24 V/50mA 


Monitor 

Monitor umozliwia knntroU; (podstuch) 
sygnatu na wyjSeiu kazdego z przed* 
wzmacniaczy, a takze na wyjsciu calego 
urz*)dzenia. Umozliwia wigc on kontrolq 
sygnatu jeszcze nie zmiksowanego. 

Na rys. 7 przedstawiono schemat wzmac- 
niarza-mnnitora. Sktada si«j on z przed- 
wztnacniaza napi«*ciowego o wzrnocnie- 
niu 30 dB oraz wtdrnika emiterowego 
steruj^cego shichawki. 

W opisywanym urzqdzeniu zastosowano 
shichawki SN-50/2 x 400 Q. 




R e z y s t o r y 
Rl, R2 - 10 kQ 
R3- 100 kQ 
R4 - 3,6 kQ 

R5 - 8,2 kQ (dla U z = + 15 V) lub 1 1 kQ 
(dla U 7 = f 18 V) 

R6 - 6,8 kQ 

R7 - 2,2 Q dratowy (dla l^max = 0,5 A) 

D i o d y 

D1...D5 - BYP401 -100 
Kondensatory 

Cl, C2 - 47 nF poliestrowe MKSE lub 

ferroelektryczne 

C3 - 2200 pF/25 V elektrolit. 

C4 - 100 pF/25 V elektrolit. 
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Ryu. 9. Ptytfca raotiUiow# lUtolltzitora naplqria Z ukladem tcakmym ULt 1 1 1 
4 - potqrr*nl4 etektrycme (widok od strony ictefcek), b - ronnleszrzenle etefnentdw 



Innc 

Tr - transfornidtor o mocy 15 VA i napi^- 
ciu u/.woj wtornego 20 V luh TS15/4/676 
(patrz uwagi w tekscie) 

Transfornidtor, zespot diod prostowni- 
czych ora/. kondensatnr filtru C3powinny 
bye zamocowane do ptytki izolacyjnej, do 
ktorej jest przymoenwana rowniez plytka 
stabilizator (projekt tej ostatniej pfytki 
przedstawiono na rys. 9). Nalezy zwrbcic 
nwage;. zeokladzina ujemna kondensato- 
ra C3 nie jest polcpv.ona z mascj miksera 
(szeregowo do ntasy jest wlqczony rezys- 
tor R7). F.kran eloktrostatyczny transfor- 
matora jest polqczony z rnasq stabiliza- 
tora. 

Stosujcjc transformator TS 15/4/676 nie 
niozna uzyskar wigkszej cxi 1 5 V wartosc! 
napi^ria stabilizowanego, ze wzgl^du na 
zbyt matc| wartosc napit>na uzwojenia 
wtornego tego transformator a. Jednakze 
ws/.ystkie uklady miksera mogq bye zasi- 
lane takim napi^ciem bez znaeznego po- 
gorszenia wartosri parametrow Did 
transforrnatorow jw. i napi^cia Uz, = 15 V, 
nalezy dobrar wartosc rezystora R5 w za- 
kresie 6,8 9,1 kQ, a jezeli zafozona rna- 
ksyrnal na wartosc pr^du pobieranego 
z zasildfz.d wynosi 0,4 ...0,5 A, niozna za- 
miast rezystora R7, wtqrzyr z.wor^ i nic* 
stosowac diody D5 tylko dla transfomia- 
tora jw. Oszcz^dza sit; w ten sposob spa- 
dek napigeia na rezystorze R7, co zn acz- 


nie poprawia jakosr stabilizarji napigeia 
przy duzyeh obci^zeniach zasilaeza. Pr^d 
zwarciowy ukladu wynosi w tyni pr/.y- 
padkn ok. 2 A, co przy krotkotrwalym 
zwardti nie powoduje zniszrzenia nkla- 
dn. oczywiscie pod warunkiem, ze tran- 
zystorem T6 jest tranzystor 2N3055 lub 
podobny. 

Stosujcjc transformator o napigeiu uzwo- 
jenia wtornego 20 V mozna bez trudu 


uzyskar wlasciwq stabilizator; napigeia 
o wartoSci Uz = + 18 V. 

Maksymalna wartosc napigeia wyjscio- 
wego stabilizatora nie powinna bye wi^- 
ksza od 18 V, rhyba ze zamiast ukladu 
scalonego UL1111 zastosuje si^ tranzys- 
tory wytrzymuj^ce wicjksze napigeie, np. 
typu BC107 (przyczynq tego sq ogranicze- 
nin napiijciowe tranzystordw zawartych 
w ukladzie UL11I1). 


ZESTAW 

DYSKOTEKOWY 120 W 

Norweska wytwornia gtosnikow SEAS 
dostareza zestawy (KTT) przeznarzom* do 
zmontowania w ohndowie wykonanej we 
wlasnym zakresie, a wsrod nich takzo 
zespot dyskotekowy o mocY 120 W. Obti- 
dowa w ksztalrie scigtej piramidy ma tfj 
zalet^, ze jej seiariy nie do siebie row- 
nolegte i majej mniejsz^ sktonnosc do 
silnie zaznaczonych rezonansow. Wyko- 
name dohrej obudowy jest wicj< tatwiej- 
sze. Ohudowa ma oddzielon^ komor^ 
o objqtosci 100 dmi \ w ktorej mieszrv.g 
si^ dwa gfosniki niskotonowe (0 30 cm). 
W tej koniorze wykonano dwa dobrze 
widoczne na rysunkii otwory. Wysokosc 
obudowy 1250 mm, najwi^ksza szero- 
kosc - 580 mm, najwi^ksza glgbokosc 
348 mm 

Zastosowano dwa wysokosprawne glos- 
niki niskotonowe o mocy <>0 W kazdy, 
dwa gfosniki fhedniotonowe o mocy 15 
W kazdy, dwa membranowe glosniki wy- 
sokotonowe i jeden wysokotonowy g)o«*- 
nik tubowy Czgstotliwosci podziahi s<j 



nastqpuj^ce: 900, 2500, 6000 Hz. Pasnio 
przetwaraane - 40. 20 000 Hz. Dzigki 
zastosowaniu gtosnikdw o duzej spraw- 
nosr i, efektywnosc zc»spohi wynosi 100 
dB. Jest to istotne w przypadku zespoldw 
dyskotekowych, bowiem konieezne jest 
uzyskanie znacz.nego nat^zenia diwi<>ku 
w pomieszczeniu o duzej obj^tosci. 
Wydaje sig, ze wzomj^c si^ na przedsta- 
wionym zespole glosnikowym, mozna 
wykonac podobny zestaw przy zastoso- 
waniu glosnikow krajowych. Uproszcze- 
nie konstrukcji mozna uzyskac przez 
ograniczenie si^ do ukladu trojdroznego 
przy cz«$stotliwo4ciach podziahi 1000 
i 6000 Hz. R.T. 


SPROSTOWAN1E 

W numerze 7-8/80 w artykule pt. ..(^scyloskop 
tranzystorowy nalezy uzupelnic i poprawic na 
rys. 1 i 2 wartosri nast^puj^cych elementow: 

- rezystor R 1 1 - 47 kf?; 

- rezystor R28 p<»larzony z kolektorom trar- 
zystora T8 = 22 5i; 

- rezystor R33 polaczony zemiterem tranzysto- 
raTlO = 5.6 kU; 

- rezystor R48 polcjczony z bazt) T13 ~ 82 kt2. 
Za powyzsze !>lt,»dy przepraszamy Autnru i Cz y- 
telmkow. 
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ZASTOSOWANIE 


mgr inz. JULIAN J^DRZEJ BRUSZEVySKI 


UKLADU SCALONEGO ULY7741N 


Produkowany od nirdawna w NPCP-CE- 
MI wzmacniacz operacyjny ogdlnego 
przeznaczenia typu ULY7741N jestodpo- 
wiednikiem wzmacniacza operacyjnego 
pA741C, prodiikowanego obecnie pod 
roznymi nazwami przez prawie wszystkie 
firmy wytwarzajgce analogowe uktady 
sea lone. Wzmacniacz ten jest od wielu lat 
podstawowym, najpowszeehniej stoso- 
wanym wzmacniaczein operacyjnym 
i nie wyniaga zadnej zewngtrznej kom- 
pensaeji czgstotliwosci. Ma rdwniez we- 
wngtrzne zabezpieczenie przed przekro- 
czeniern dopuszezalnej wartosei prgdu 
wyjSciowego, zarnwnn przy dodatnim jak 
i przy ujemnym napigeiu wyjsciowym. 
Na rysunku 1 przedstawiono schema troz- 
mieszczenia wyprowadzeri uktadu scalo* 
nego ULY7741N, natomiast na rys. 2 - 
sposob kompensaeji napigeia niezrowno- 
wazenia. 

Wzmacniaeze operacyjne sg stosowane 
przede wszystkirn w uktadach profesjo- 



cq/QCf <qiqce 

Ey>. t. ScteflMt rozmleaczenlc 
wyprowadxen ukUdu sraloitego IJLY774IN 



Kyt 2. Spo»6t> konpcttMctl 
fMpi^da nkfzr6wnowaienla 


nalnych, jednak ich cechy, takie jak: bar- 
dzo duze wzmocnienie napigeiowe, sze- 
rokie pasmo przenoszonych czgstotliwos- 
ci, dwa wejscia, nieodwracajgre i odwra- 
cajqce, duza rezystaneja wejSciowa po- 
woduje), ze Scj one uzyteczne w praktyce 
amatorskiej. 

Ponizej omowiono kilka ciekawszyrh 
przykladow zastosowari wzmacniacza 
operacyjnego ULY7741N. 

SWIATLOMIERZ 

DO CIEMNI FOTOGRAFICZNEJ 

IJrzgdzenie, ktorego schema! pr/edsta- 
wiono na rys. 3, umozliwia pomiar czasu 
potrzebnego do naswietlania papieru fo- 
tografieznego. Fotorezystor F wraz z po- 
tenejometrami Rl 1 R2 tworzy uklad most- 
kowy zasilany napigeiem 9 V. Napigcie 
z mostka jest doprowadzane do wejscia 
wzniacniacza operacyjnego, ktory 
wzmacnia roznict* napige wejscia odwra- 
cajgcego i nieodwracajgcego Gdy mos- 
tek jest zrownowazony, swieci dioda ele- 
ktToluminescencyjna Dl. Oswietlenie to- 
torezystora F powoduje naruszenie r6w- 
nowagi i powstanie napigeia proporejo- 
nalnego do natgzenia oswiotlenia, powo- 
dujgc zgasnigeie diody Dl. Za pomoeg 
potencjometrn R1 doprowadza sic* po- 
wtomie mostek do rownowagi, co obja- 
wia sig ponownym zaswiecenicm diody 
Dl. 

Elementy R3, Cl tworzy filtr dolnoprze- 
pustowy. Skala potencjometru R 1 jest wy- 
c , echowana w warfosciach rzasu naswiel- 
lania. 

Zroznicowanie czutosci papieru fotogra- 
fieznego uwzglgdnia sig przez odpowied- 
nie nastawienie potenejometrem R2, kt6- 
rego skala zawiera odpowiednie znaezni- 
ki. Obie skalc» wykresla sig naswietlajgc 
paski testowe papiem fotografieznego. 

Paravnetry fotorezystora F 

Rezystaneja ..ciemna ’: <150 MU 


Rezystaneja przy oswietleniu: 

45 kQ (50 lx), 2,5 kQ (100 lx) 
Maksymalna czulosc dla promieniowa- 
nia o dhigosci tali: 575 nni. 

REGULATOR TEMPERATURY 
DO CIEMNI FOTOGRAFICZNEJ (ry s. 4) 

W zakresie temperatur od -55” do + 125°C 
dioda krzemowa moze slu^e jako tani 
czujnik temperatury o bardzo dobrej li- 
niowo£ci i wysokiej czulosci. Wspolczyn- 
nik tempera tury diody krzemowej spola- 
ryzowanej w kierunku przewodzenia 
jest dokladnie okreslony i wynosi -2,2 
mV/°C. Stosujqc uklad mostkowy zlozony 
z rezystor6w R6, R7, R8 oraz czujnika 
temperatury - diody krzemowej Dl 
i wzmacniacza operacyjnego, pracujgoc- 
go w konfiguraeji wzmacniacza rdznico- 
wego, mozemy uzyskad precyzyjng kon- 
trolg temperatury roztwom, np. wywoly- 
wacza. 

Dioda Dl w szklanej obudowie z zabez- 
pieezonymi przed wplywem wilgoci kori- 
cowkami, jest zanurzona w roztworze, 
ktorego temperature kontrolujemy 

W roztworze zanurzono rdwniez element 
grzejny - rezystor Rl. Powmien on bye 
rdwniez zabezpieczony przed wplywem 
wilgoci, np. przez umieszczenie w szkla- 
nej rurce. Kiedy temperatura roztwom 
jest za niska w stosunku do zgdanej, na 
wyjsciu wzmacniacza operacyjnego wy- 
stgpuje napigcie okolo +14 V, co powo- 
duje nasycenie tranzystora T1 . Wywoluje 
to pi zeplyw prqdu przez element grzejny 
- rezystor Rl. Kiedy temperatura roztwo- 
n i jest zbyt wysoka w stosunku do zc}da- 
nej, na wyjsciu wzmacniacza wystgpuje 
napic^’ie bliskie zera, ktdre powoduje za- 
tkanie tranzystora T1 i wylgezenie ele- 
mentu grzejnego Rl . Napigrie wyjsciowe 
bliskie zera uzyskuje sig dzigki obecnosci 
diody D2, ktora zapobiega przejsciu 
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wzmacniacza operacyjnego do stanu 
ujemnego. Tranzystor T2 ogranicza natq- 
zenie pr^du, ktory moze plynqc przez 
tranzyslor T1 (dla tego ukladu maksymal- 
ny prqd wynosi 375 mA). Zidane) tempe- 
rature ustawia siq przez regularj** poten- 
rjometrem R7 wyskalowanyin w sto- 
pniarh ( Vlsjusza 

UKJLAD DO POMIARU 
TEMPERATURY 

Rowniez w ukladzie do pomiaru tempera- 
fury (rys. 5) jest wykorzystywana liniowa 
zaleznosc wsp61czynnika ternperaturo- 
wego diody krzemowej spolaryzowanej 
w kiemnku przewodzenia. Czujnikiem 
temperatury jest dioda Dl. 



Rys. 5. Schema! ukladu do pomiam temperatury 


1 Iktad scalony ULY774 1 N pracuje w kon- 
figuraeji wzmacniacza roznicowego 
o wzrnocnieniu regulowanym potenejo- 
metrem R2 Oio<la Zenera D2 o wsp6t- 
c/ynniku temperaturowym hliskim zera 
sluzy jako /rod to napiqcia wzorcowego. 
Skalowania uktadu dokonuje siq poten- 
rjometrem R2 zmicniajqc wzmomienie 
uktadu tak, aby przyrostowi temperatury 
o PC odpowiadata zmiana napiqcia wyj- 
sriowego wzmacnia<*za np. o 10 mV tub 



100 mV Nastqpnie przeprowadza siq ka- 
libracjq ukladu w temperaturze 0°C. 
W tym celu potenejornetrom R4 reguluje 
siq napiqcie wyjsciowe wzmacniacza tak f 
aby w temperaturze O' C napiqcie na wyj 
sciu wzmacniacza byto rowne 0 V. Odpo- 
wiednie przeskalowanie i kalibrarja 
uktadu umozliwia odrzyt temperatury 
be/posrednio w stopniarh, na woltomie- 
rzu ryfrowym lub wychylowym. 

Na rysunku 6 uwidoczniono eharakterys- 
tykq zaleznosci napiqcia przewodzenia 
diody BAVP1H w funkrji temperatury. 


DD : , 


Rys. 7 

SrheoMl mJeralke 
po/Jomu ImIsiu 



MIERNIK POZIOMU HALASIJ 

Urz«|d 7 enie (rys. 7) umozliwia za pomor«| 
wskaznika optyeznego okreslenie pozio- 
iiiu hatasu w ptmiieszczeniu. 

Uklad scalony pracuje w konfiguracji 
wzmacniacza nieodwracajqcego. 
Wzmocnienie napiqciowe uktadu jest za- 


na rezystorze R14 przekroczy 0,6 V, trail- 
zystor T2 wlqczy siq, powodujqc zaswie- 
cenie diody sygnaliza< 7 jnej Dl. 

Pomiar poziomu hatasu jest przeprowa- 
dzany w nastqpujqc y sposdb. Jezeli bada 
siq halas w sypialni przy pozycji 1 pr/.elq- 
cznika zakresdw i w trakeie proby za- 
swieci siq dioda eleklroluininescencyjna 



lezne od c/.qstotliwosc i, poniewaz za S to - 
sowano w pqtli sprzqzenia zwrotnego ole- 
menty impedancyjne (rdwnolt'gle potej- 
tz.t'nie kondensatordw z rezystorarni) 
Ks/tattowania charakteryslyki wzmoc- 
nienia w funkr ji tv.qstotliwosci dokonuje 
siq w celu zapewnienia rownomiernego 
wzrnocnienia calego widma szumowego 
w szorokim zakresie czqstotliwosci (halas 
jest typowym sygnatem szumowym). 
Wzmacniacz operacyjny ULY7741N jest 
zasilany niesymetryeznie z pojodynezego 
/rod la napiqcia. Masa uktadu jest ustalo- 
na dzielnikiem rezystorowym R4, R5 na 
potenejale » 4,5 V. Rezystory R 1 , R2, R3 
tworzej regulowany dzielnik napiqcia slu- 
7.<\cy do zmiany stopnia podziahi napiqcia 
otrzymywanego z mikrofonu krystalicz- 
nego M. 

Tranzystor T1 pracuje jako wzmacniacz 
sygnaldw zmiennych, natomiast tranzys- 
tor T2 prac*uje w konfiguracji dyskrymi- 
natora napiqcia. Ody amplituda napiqcia 


Dl, oznarza to, ze pokoj jest zbyt hatasli- 
wy do spania Jezeli t>ada siq halas w po- 
niieszczeniu biurowym lub pr/eznaezo- 
nyin do nauki i w pozycji 2 pr/etijcznika 
zakresow zaswieci siq dioda Dl, swiad- 
<v.y to, ze po/.iom hatasu w poiiiieszfv.eniii 
negatywnie oddzialywuje na koncentra- 
cjq uwagi w c/asiepracy lub nauki. Jezeli 
przy pozycji 3 przelfjcznika zakresow za- 
swieci siq dioda Dl, swiudtv.y to o nad- 
mieniym poziomie hatasu w danym po- 
rn ieszczeniu. W ukladzie mozna zastoso- 
war mikrofon krystaliczny dowolnego 
typu. 

Na rysunku 8 przedstawiono przebieg 
< harakterystyki wzmornienia uktadu 
w funkcji i czqstotliwosci. 
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KONWERTER NA PASMO 160 M 


ANDRZEJ PELCZAR SP9ADU 


Udost^pnienie polskim krbtkofaloweom pasina 160 m spowo- 
dowalo znaczne zainteresowanie prac§ w tym pasmie. \ Jcliwa- 
la koricowa WARC-79 pr/.yznaj^ca czq& tego pasma do wyl$- 
cznej dyspozycji amatorow niew<ppliwio zainteresowanie to 
jeszcze zwi^kszy. 

Pewne problemy powstajq przy odbiorze w przypadku posia- 
dania odbiomika pasmowego, pokrywaj^cego tylko wycinki 
pasm amatorskich 3, 5... 28 MHz. Najprostszyni rozwi^aniem 
jest wowczas zbudowanie odpowiedniego konwertera. 
Opisany nizej i wyprdbowany konwerter mozna polecic za- 
rdwno pocz^tkujqcym jak i zaawansowanym, krbtkofalow- 
com. Przy niewielkich zmianach. na podobnych zasadach 
mozna budowa£ konwertery na inne, np. nowoprzyznane 
przez WARC-79 pasma 30, 17 i 12 m. 

Opisany konwerter stanowi czgsc zestawu transceivera tele- 
graficznego 20 W, w petni stranzystorowanego. Przy stosunko- 
wo niewielkich nakladach uklad zapewnia stosunkowo dobre 
parametry uzytkowe, odpowiadajc|ce aktualnym wymaga- 
niom techniki odbiorczej w krotkofalarstwie. Majcjc na uwa- 
dze poczqtkuj^cych amatordw zostanie szerzej omowiony 
uklad konwertera i jego uruchamianie. 

OPIS UKLADIJ 

Schemat konwertera przedstawiono na rysunku 1. 

Na wejsciu znajduje sic* filtr pasmowy 1750... 1950 kHz, ktdre- 
go zadaniem jest wythimienie pasma lustrzanego 9,05 ...9,25 
MHz (F^+Fpo^.cx.), zapobieganie bezpo^redniemu przenika- 
niu przez wejscie konwertera pasma po^r.cz. 3, 55... 3, 75 MHz 
oraz sthimienie silnych sygnalow pozapasmowych ze szcze- 
golnym uwzglgdnieniem lokalnej stacji sredniofalowej oraz 
stacji, ktdrych roznica cz^stotliwosci rzqdu 3,7 MHz spowodu- 
je niepozqdane produkty mieszania. 

Uzyskane parametry thunienia zalez^ od dobroci cewek i sta- 
rannosci zestrojenia; przy przeeicjtnym wykonaniu wynoszq 
one ok. 50 dB (rys. 2), co odpowiada parametrom odbiomikow 
sredniej klasy transceivera fabrycznego. 


Parametry filtru sq zachowane tylko przy wlaSciwym (tj. 75 Q) 
obci^zeniu antenq, dlatego tez zalecany jest stroik antenowy 
przy uzywaniu niedopasowanej anteny, np. typu ,,long wire”. 
Filtr sprzgzony jest z mieszaczein przez dzielnik pojemnoscio- 
wy skladaj^cy sig z kondensatora C4 i pojemno&n wejSciowej 
tranzystora T1 (okoto 4 pF). 


a 



Sam filtr pasmowy wejfciowy 

Przenoszenie wupadkowe: 

filtr pasmowy * obw. drenu 

ttys. 2. Oi*rakli»ry*tyka pimionMla HHru wejidowpgo konwerlpra 

«i pnvbiog calkowily, b - praobiog thimionia winra-holka 



Tl - dowolny tranzyslor FET. np. BF244, BF245. BF256, BFWI0, 2SK4IE ilp.; T2 - Hownlny tranzysfnr n-p-n, np. BC107, BF520 itp.; 
I)t - 23 zwop* rlnitu 0 0,1 mm Cut: na rdzoniu ferrytowyin F1001 . 0 4x14 mm 
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Zastosowanie mieszacza z tranzystorem polowyin (FET) o licz- 
bie szum6w ok. 6 dB umozliwilo rezygnacjg ze wzinacniacza 
w.cz., co dodatkowo poprawito zakres dynamiki konwertera 
Poziom szumdw atmosferyczno-jonosferycznych w pasmie 160 
m praktycznie nie spada ponizej ok. 30 dB i stosowanie 
niskoszumnych przedwzmacniaczy jest bezeelowe, gdyz nie 
zwigkszajq one czuto&n, a wymagane wzmocnienie lepiej 
osiggngc po filtrze kwarcowym, tj. w torze po6r.cz. lub m.cz. 

Mieszacz pracuje w ukladzie przemiany jednobramkowej 
Doprowadzanie sygnahi z oscylatora do bramki mieszacza jest 
korzystne w uproszczonych konwerterach ze wzglgdu na prak- 
tyczny brak obcigzenia i zachowanie sinusoidalnego ksztattu 
przebiegu w.cz. oscylatora. Umozliwia to pobieranie sygnalu 
wprost z obwodu drgajgcego oscylatora bez potrzeby stosowa- 
nia rozbudowanego ukladu separatordw, wzinacniacza i filtra- 
cji harmonicznych oscylatora. 

W drenie mieszacza znajduje sig obwdd nastrojony na srodek 
pasma wyjSciowego |w modelu 3,5 MHz). Obwdd ten powi- 
nien miec niezbyt duzg dobroc (Q ss 18) uzyskang przez ttu- 
mienie dobieranym rezystorem R4 - nie tylko, aby zapewnic 
odpowiednig szerokopasmownsc (rzgdu 200 kHz), ale przede 
wszystkim, aby wzmocnienie mieszacza nie byto zbyt duze, 
gdyz pogorszyloby to jego zakres dynamiki. 

Oscylator w konwerterze to klasyczny Seiler z wartosciami LC 
dobranymi do jego czgstotliwosci 5,5 MHz. Znacznie lepsza 
bytaby oczywi6cie stabilizacja kwarcem, ale w braku odpo- 
wiedniego rezonatora z zadowalajqcym rezuitatem stosowac 
mozna obwdd LC. Po kilkuminutowym wlgczaniu urzgdzenia 
zmiany czgstotliwo6ci nie przekraczajg kilkudziesigciu Hz 
w ciqgu godziny przy state) tempera turzeotoczenia. Nieobser- 
wuje sig tu „przeciggania‘’ czgstotliwosci oscylatora LC silny- 
mi sygnatami wejsciowymi, natomiast zmienia sig ona nieco 
przy dostrajaniu obwoddw wejsciowych. Po ewentualnym 
zdobyciu rezonatora kwarcowego o czgstotliwo6ci okoto 5,5 
MHz mozna nim zastqpic obwdd LC bez zadnych zmian 
uktadowych. 


Pr/.y czgstotliwosci oscylatora dokladnie 5500 kHz otrzymuje 
sig skalowanie zakresu 1,5.. .2,0 MHzzgodne ze skalowaniem 
zakresu 3,5. ..4,0 MHz, lecz biegngce w przec iwng strong, jak to 
przedstawiono na rysunku 3. 



Stosunkowo tatwe do nabycia sg rezonatory kwarcowe o czgs- 
totliwosci zblizonej (np. 5,3 lub 5,7 MHz), a niektore ich 
egzemplarze dajq sig sprowadzid bez tradno£ci do oscylacji 
dokladnie na czgstotliwosci 5,500 MHz pr/.ez szeregowe wtg- 
czanie z kwarcem dobranej pojemnosci (kondensator) lub 
indukcyjnoSci (cewka). 

WYKONANIE I UKIJCHOMIENIE 

Ptytkg drukowang z rozm ieszczeniem elementdw przedsta- 
wiono na rysunkach 4 i 5. Dobdr elementdw nie jest krytyczny. 
Cewki filtru pasniowego oraz L4 najlepiej wykonad na rdze- 
niach pierScieniowych F80 0 10x4 nun, a w razie ich braku 
mozna zastosowac korpusy 0 7 mm z rdzeniami odbiornikdw 
telewizyjnych. 

Dane techniczne cewek sg nastgpujgce: 

LI a, L2 - 28 pH; 32 zwoje drutu 0 0,2 mm CuE na rdzeniu 
pierScieniowym F80, 0 10x4 mm. 

Lib - 2 zwoje drutu 0 0,3 mm CuE na ce wee LI a od strony 
masy. 

L3 - 9 pH; 18 zwojow drutu o 6 re dn icy i na rdzeniu jak LI a. 
L4 - 7 pH; 30 zwojdw drutu 0 0,2 mm CuE na korpusie 0 7 mm 
z rdzeniem (z odbiomika TV). 

Uktad jest powtarzatny i jego uruchomienie nie powinno 
nastrgczyd trudno6ci nawet poczgtkujgcemu amatorowi. 
Pierwsza czynnosd - to kontrola czgstotliwosci oscylatora za 
pomoeg GDO lub odbiornika (nawet radiofonieznego). W przy- 
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Rya. 5. Wldok ptytkl omnUtowe| od itrony dniku (sbtla 1:1) 


padku oscylatora kwarcowego w razie trudnosci z wzbudze- 
niem kwarcu nalezy zwiqkszyc wartosci kondensatorbw C12 
i Cl 3. Rezonatory typu HC6U oscylujq bez klopotow, nato- 
miast niektbre stare kwarce demobilowe sq mniej aktywne. 

Po dolqczeniu kablem wspdtosiowym wspdtpracujqcego od- 
biornika i ustawieniu go na srodek pasma odbieranego, np. 3.7 
MHz przy odlqczonym oscylatorze stroimy obwbd drenu mie- 
szacza rdzeniem cewki L3 na maksimum szumu. Obw6d 
powinien strok: siq do.4c plasko, pokrywajqc szumem zakres 
200 kHz z nieznacznym spadkiem na kraricach, a szum nie 
powinien bye zbyt duzy. W razie potrzeby zmniejsza siq 
warto$£ rezystora R4 tlumiqc silniej obwod. Przy silniejszym 
stlumicniu wzmocnienie mieszaeza spada, w zwiqzku z tyin 
szum slabnic - sq to objawy normalne. 

W przypadku braku wyrainego szumu (co moze Swiadczyc 
o male] ezuloSci odbiomika wspolpracujqcego) doprowadza 
siq do bazy mieszaeza pomocniczy sygnal z generatora szu- 
mdw lub sygnal 3,7 MHz z generatora sygnaiowogo. 

Wstqpnc* zestrojenie filtni pasmowego polega na ustawieniu 
czqstotiiwo£ci obydwu obwodow na 1,85 MHz przy odlqczo- 
nym kondensatorze sprzqgajqcym C3. W przypadku zastoso- 
wania pierdcieniowych rdzeni ferrytowych reguluje siq czqs- 
totliwoSc liezbq zwojow i ich zgqszezaniem na rdzeniu, kontro- 
lujqc czqstotllwo^c rezonansu za pomocq GDO. Mozna oezy- 
wiscie zastosowal zamiast kondensatordw Cl i C2 trymery co 
ulatwi strojenie fillru. 

Po ponownym wtqczeniu oscylatora i doprowadzeniu do wej- 
scia konwertera sygnahi z generatora szumow (75 Q) lub 
generatora sygnalowego (75 Q), korygujemy ewentualnie 
czqstotliwosci obwodow filtru pasmowego na maksimuin sfy- 
szalnosci przy ustawieniu odbiornika wspotpracujqcego na 
srodek pasma, a nastqpnie doborem kondensatora sprzqgajq- 
cego C3 uzyskujemy wymaganq szerokopasmowosc 1750... 
1950 kHz. Przy cewkach na rdzeniach piersrieniowych F80 
o wartosci Q&200 kondensator ten powinien miec wartosc 
okolo 25 pF; przy cewkach na rdzeniach TV o Q = 80 - okolo 
50 pF 

W razie braku wyzej wymienionych generatordw zestrojenie 
filtru wejsciowego moze by£ z dobrym rezultatem wykonane 


przy zamkniqciu wejscia konwertera rezystorem 75 ii i zblize- 
niu do niego cewki oscylujqccgo GDO. 

W przypadku stosowania oscylatora LC nalezy skorygowac 
jego czqstotliwo8£, gdyz strojenie obwoddw wejsciowych 
zmienia nieco czqstotliwosc jego oscylacji. 

Konwerter powinien bye starannie zaekranowany, aby sygna- 
ty z pasma posr.cz. (80 m> nie przedostawaty siq z anteny 
bezposrednio do obwodu wyjsciowogo lub przez przewody 
zasilania do mieszaeza konwertera. Dlotego tez przewod zasi- 
lania ma filitracjq w.cz., w sklad ktdrej wchodzq kondensator 
przepustowy C 1 7 oraz dla wik D1 1 z kondensatorami Cl 5 i C 1 6. 
Dtawik ma przypadkowo bardzo korzystny wtasny re zona ns 
rdwnolegly w poblizu 3,7 MHz. Orzywi^cie odbiornik wspol- 
pramjgcy musi bye rownie dobrze okra now any (filtrarja w.cz. 
zasilania, sljichawek, itp.) tak, aby bez anteny nie odbieral 
zadnych staeji z zakres u 3,5 MHz. 

PODSTAWOWE PARAMETRY KONWERTERA 

Liczba szurnow: okolo 8 dB 

Czulosl przy wspbtpracy z odbiornikiem i o selektywnosc i 
2,7 kHz: 

- sygnal wyczuwalny A1 - 0,05 pV 

- dla 10 dB S + N/N - 0,3 pV 

Thimienie czqstotliwosci lustrzanych: min. 58 dB 
Thimienie przesluchu posr.cz.: min. 50 dB 
Stabilno4£: 

- z oscylatorem kwarcowym 15 Hz/godz. \ 

- z oscylatorem LC 10 minut po wlqczeniu 200 Hz/godz. j ,,r/ ^ 

stalej temperaturze i stalym napiqciu zasilania 

Wzmocnionio calkowite: 7 dB 
Selektywnosc wejscia: patrz rys. 2 
Pobor prqdu: 12 niA przy 12 V 
Impedancja wejSciowa i wyjsciowa: 75 ii 

Parametry dynamiezne (intermodulacje, blokowanie, module- 
eja skrosna) nie zostaly pomierzone z powodu braku odpo- 
wiednich lirzqdzeri pomiarowych. 
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inz. JANUSZ REZLHR 


SCALONE UKLADY ZEGAROW 

W ZASTOSOWANIACH 


Niskie ceny scalonyrh ukladow, szczegolnie tych, ktore wyko- 
nano w technologii P-MOS, oraz ich duza uniwersalnosr 
predysponuje je do budowy elektronicznych zegardw stolo- 
wych. Zegary takie majtj w porownaniu zzegarami zbudowa- 
nymi z elementbw TTL wiele zalet, w^rod ktdrych najwazniej- 
szymi sg. 

- mozliwosc prostego zrealizowania zasilania buforowego 
(pobdr pr^du r/.cjdu 5... 10 mA - bez wskaznikdw), 

- prosty uklad zegara oraz obsluga. 

Najlatwiej dostqpne i najtarisze scalone uklady zegardw przy- 
stosowane do wykorzystywania ini pul sow o czcjstotliwosci 
sieci zasilajqrej 50 Irih 60 Hz (jako impulsow wznrcowych) 
zawieraj^ wewnqtrzny uklad budzika wytwarzajqcy w zapro- 
gramowanym czasie zmoduiowany sygna) czgstotliwosci 
akustycznej. Typowynii reprezentantami tej grupy ukladow 
scalonyrh s<|: MK50250, MM5316, MM5375. 

Problemy, ktdre mog3 wynikn3^ przy budowie takiego zegara, 
sprowadza jg sig do: 

1 . transformacji sygnalow z wyj$£ scalonego ukladu zegara do 
poziomdw wyinaganyrh przez zastosowane wskazniki; 

2. zapewnienia impulsdw o cz^stotliwo^ci wzorcowej 50 Hz 
(lub 60 Hz) oraz odpowmdnim ksztalcie j amplitudzic; 

3. zapewnienia wanmkow dla poprawnej pracy zegara przy 
zanikach napigcia w sieci zasilaj^cej; 

4. mozliwosci sterowania (wl^czania) urz^dzc»n o zaprogra- 
mowanym czasie. 

Problem przedstawiony w punkcie 2 zwi^zany jest ze znacz- 
nym stalym odchyleniem rz^stotliwosci krajowej sieci zasila- 
j§cej od 50 Hz, co powodu je w zegarze stale opdznianie si^, na 
ogol wigksze od 10 minut na dob^. Problem ten wystgpuje 
szczegolnie ostro w przypadku gotowychzegardw przywiezio- 
nyrh z zagranicy i wykorzystujqcych sie£ zasilajcpg jako 
zrodlo impulsow wzorcowych. Zegary te wymagaj^ zainstalo- 
wania generatora impulsdw wzorcowych 50 Hz (omdwionego 
w dalszcj cz^sci artykulu). 

Transformacja sygnaldw 
z wyjsc scalonyrh ukladdw zegarow 

Transformacja sygna 16w jest zl>gdna, jezeli zastosuje sic* uklad 
polqczeh proponowany przez producenta scalonego ukladu 
zegara. Poniewaz jednak zdobycie na naszym rynku wszyst- 
kich komponent6w takiego ukladu jest bardzo trudne, kon- 
stmktor zegara zmuszony jest najcz^sciej do dopasowania 
posiadanego scalonego ukladu zegara i wska£nik6w za pomo- 
C3 ukladu zlozonego z dyskretnych elementdw czynnych 
i biemych. W wi^kszo^ci przy pad kow sea lone uklady zegardw 
Scj przeznaczone do bezposredniej wspolprary z jednyin okre- 
slonym rodzajem wskaznikdw 7-segmentowych: cieklokrysta- 
licv.nych (LCD), fluorescencyjnych lub jarzeniowych. Sterowa- 
ne pole wska£nikowe moze bye zlozone z czterech (godziny, 
niinuty) lub sze£ciu wskainikdw 7-segnientowyrh. 

Wskazniki cieklokrystaliczne S3 inalo przydatne do sterowa- 
nia sckwencyjnego i sea lone uklady zegardw dla nich maj§ 
wiele wyprowadzen do sterowania indywidualnego kazdym 
segmentem pola wskaznikowego przez caly czas („Re” nr 
4/80, str. 101, rys. 7). 


Wskazniki fluorescencyjne, jarzeniowe (i LED) nadajq sic* do 
sterowania sekwencyjnego (ze wzgl^du na swoj3 duzq szyb- 
kosc dzialania), a przeznaczone do sterowania nimi scalone 
uklady zegarow majq mniej wyprowadzen, gdyz wszystkie 
segmenty scj sterowane wspolnie (7 wyprowadzen) z rozdzia- 
lem czasowym realizowanym na elektrodach zbiorezyeh 
wskaznikow (dodatkowo 4 lub 6 wyprowadzen). 

Przy tym sposobie sterowania wskaznikow wybierane S3 ko- 
lejno jedna po drugiej ich wspdlne elektrody, a na ich segmen- 
ty s^ doprowadzane sygnaly odpowiednie dla wybranego 
w danej chwili wskaznika. Przyklad takiego sterowania przed- 
stawiono w nrze 4/80 „Re", str. 97, rys. 4 . 

Nalezy zauwazyc, ze ze scalonego ukladu zegara przeznaczo- 
nego do sterowania wska£nikami cieklokrystalicznymi mozna 
sterowac (po dobudowaniu odpowiednich wzmacniaczy) row- 
niez wskaznikami fluorescencyjnymi, pdtprzewodnikowymi 
(LED) oraz jarzeniowymi. 

Amplitudy sygnaldw na wyjiciach scalonyrh ukladOw zegaro- 
wych S3 na og61 bardzo duze (prawie peluy zakres napigeia 
zasilaj^cego), tak ze dla sterowania wskaznikow nalezy zasto- 
sowar jedynie wzmacniacze pr^du. 

Wzmacniacze realizuj^ce dopasowanie pr^dowe sygnal6w 
z wyjsc scalonego ukladu zegara do wymagan zastosowanego 
wskaznika musz^ rowniez zapewniac dopasowanie faz tych 
sygnalow. Wzmacniacze te ze wzglgdu na duze amplitudy 
sygna!6w na wyj^ciach scalonyrh ukladow zegarowych pracu- 
j3 jako klueze tranzystorowe lub rzadziej (gdy nie nalc*zy 
zmieniac fazy sygnahi xvyjsciowego) jako wt6miki napigeia. 

Transform a eje* sygnalow omowimy na przykladzie scalonego 
ukladu zegara CT7001 firmy MOSTEK, przeznaczonego do 
bezpo4redniego sterowania wskaznikdw fluorescencyjnych 
(patrz „Re'’ nr 5/80, str. 114, rys. 10), ktory powinien wystero- 
wac wskazniki polprzewodnikowe LED o wspdlnej anodzie 
(produkowane w Polsce). 


WyjiciO CT7001 

^ Viskaipik (CO 
o wspotnej anodzie 

1 1 Flektrodo /bforuo ^ H I 

1 wyjv/etbnego wskatmko ^ 1 

[lektroda 

zbiorcia 

janoefa) 

1 l 

Jl 

. i 

Segment 

smeeqeg 


| 


1 Segment 

_ _ j | me swrecqcy 

1 1 

OV 1 4- 

Segment 

niesw/eeqeg 


Rys. 1. Przcblegl czosowe 

a na wyjfitiach scalonego ukladu zegara (T7001; b -- na elektrodach 
wskatnika pdtprzewodnikowego <LED) o wspdlnej aiKxtzie 


Fakt bezposmdniego sterowania sekwencyjnego wskaznika 
fluorescencyjnego definiuje fazg przebiegow segmentowych 
i steruj^cych wspolnymi elektrodami (rys la). Natomiast 
wskaznik o wspdlnej anodzie, ktdry chcemy zastosowac, wy- 
maga przebiegu napieje przedstawionc*go na rys. lb (przebiegi 
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Ryu. 2. Schema! ukladu wzmarniaczy pr^riou pruTOMCxonyrh do *t<>rnwanta wskaznlko* o H*p6lne| 
anodtie 7 wyjir ukladu scalonego CT7001 


Wartosci konierznego wzmocnienia pup 
dowego iiarzueajcj koniecznosr zastoso- 
wania podwojnego wzmacniacza prqdu 
centra I nr j elektrody przy spelnionym 
wamnku nieodwraeania fazy oraz poje- 
dynezego stopnia wzmarniarza (uklad 
klucv.a tranzystorowego), jezeli s i\ tran- 
zystory o wzntoenieniu przekrarzajc|c*ym 
30 (przy U C T.< 0,5 V). 

Schema! ukladu przedstawiono na rys. 2 
Wartosci rezystorow oblicza si^ zp 
wzorow ■ 


ri 

1 1 max 


( M) 1) V 
2 in A 


= 3 ki) 


pr/.y r/yni: 

l!wy»- V(tOV) 


Uyi; dla tranzystora T1 lubT3 c • I V 
hmax 5:7 2... 5 mA 

R2 - V )~ U BhT2- ^C CTl _ 10-1-0,4 
l 2 0.30 m A 

h 2 iET2 20 


te wynikajq z kiomnku przeplywu prqdow midday wspbln^ 
a nod<) i katodami segmentami) Z anali/y tyrh rysunkow 
wynikajfj wnioski ustalajqce parametry fazowe nkladow 
wzmacniaj<jc*yrh. 

Wzinacniacze sygnalow steruj^cych segmentami wskaznika 
powinny odwrarar fazq (klucze tranzystorowo), natomiest 
wzmacniacze sygnalow sterujqcych elektrody centialnc nie 
powinny odwrarar fazy (lub odwrarar jq parzyst^ licr.bg razy). 


■ ,,70 11 

31.5 mA 


( + V)-IVe T2--U h .BD-Ucun 


(10-0,0- 1,6 0,4) V 
9(T m A ^ 


7,4 V 
0,09” A 


82 SI 


Uklady generaejt impulsbw 
o czgstotllwosd wzorcowej 50 Hz 


Przyjnuijc|r sredni prgd ptyngcy przez segment wskaznika 
o wartosci 1 5 mA oraz zakladaj<|c wyswietianie szesciti wskaz- 
nikow (godziny, niinuty, sekundy) i pamigtajgr o impulsowej 
pracy kazdego / pojodynrzyrh wskaznikbw (wspotr/ynnik 
wypelnienia 1/6) otrzymuje sig chwilowg waitosc prqdu ply- 
tiqcego przez segment I3 = 6 \& = 90 mA oraz przez centralng 
elektrodg = 7 • I3 — 630 mA (dla jswiecejcych wszystkich sied- 
mitt segmentow) - oznaczenia na rys 2 

Nie popclni sig zbyt wielkiego blgdu zakladajgc, ze piad 
z wyjsr scalonego nkladu zegara moze osiggae wartosci od 
2... 5 mA (osryloskoperii mozna dokonar dokladneyo pomiam 
rezystancji wyjsciowej). 


Zo w/glgdu na wyrnagang dokladnosr pracy zegara, doklad- 
nosr i stabi loose czgstotliwosci wzorrowej 50 1 fz nie powinna 
bye gorsza niz ( 1 0' s .10 h ) Mogg jg zapewnic w za sad zip 
jedynic* generatory kwarrowe wspolpracujgcez odpowiednin? 
cyfrowym dzielnikiem czestotliwosci. 

Ze w/glgdu na nieznarzne wahania temperatnry pokrrjowej 
mogc) byr zastosowane kwarc^ o rzcjstotliwo^rt juzod 30 kHz. 
W wicjkszosc i przypadkow (7 wyj^tkienr nkladow 11a rys. 6, 7) 
(Y.^stotliwosr Zdstosowanyrh kwarrow powinna bye podzielna 
bez reszty przez 50 (zuwzgl^dnieniern mozliwosc i niewielkie- 
go przestrojenia genera tor a kwam>wego wynosz^rego nui- 
ksymalnie 100 ppm). Moz.na rowniez wykorzystac istniejqre 
w w ujkszosri scalonyrh nkladow zega- 
row wejsrie selekc^ jne 50/00 Hz i usta- 
wi^- nim dzielniki wewngtjzne tak, aby 
byly dopasowane do czQStotliwosc i wej - 
sciowej 60 Hz. Moze to ulatwic- dobdr 
<^dpowiednic?go kwarcu, ktoregc» cv.qstot- 
liwosr w tym pi zypadku powinna bye bez 
reszty podzielna przez 60 
Najwyyodmejszym rozwi^zanirm jest 
zastosowanie gotowego produkowanego 
ukladu scalonego przeznatv.onego do ta- 
kiego wlasnie rein. 

Na rysunkn 3 przedstawionoschemat we- 
wntjtrzny ukladu sealonego ICM7038A 
produkovs'anego w teehnoloyii C-MOS 
|>rzez finm; Intersil. Zawicra on 10-sto- 
pniowy binarny dzielnik rzgstotliwosri, 
elementy rzynne generatora (Tl, T2), 
wyjsnowe stopnie buforowe (T4, T5 i TO, 
T7) oraz wyj^ciowy stopien buforowy 


y % 



(J Udd 


Rys. 3. Schema! pol^c7.eti wewn^traiych ukladu sealonego K'M7038A 
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czgstotliwosri akustycznej400Hz(T3). Uklad ten wymaga (dla 
uzyskania na wyjsciu impulsbw o czqstotliwosc i 50 Hz) zasto- 
sowania kwarcu o czgstotliwosci znamionowej: 

I = 50 Hz 2 lfi = 50 65536 = 3,2768 MHz. 

Schemat potctczeri uktadu generujqcego impulsy wzorcowe 
50 Hz do bezposredniego sterowania scalonyin ukladein ze- 
gara przedstawiono na rys. 4. 

Kondensatory C2 i C3 razetn z rezonatorem kwarcowynt za- 
pewniaj^ dodatnie sprzcjzenie zwrotne w genera torze. 


Diody D1...D6 wraz z rezystorem R1 zabezpmczajc| uklad 
scalony przed nadmiernym wzrostem napigcia zasilajqcego, 
zas dioda D1 - przed napigciem o odwrotnej polaryzacji. 
Tranzystor T3 (pracuj^cy jako klucz tranzystorowy) zwigksza 
amplitude sygnalu wyjsciowego do prawie pelnej wartogn 
napigria zasilajcjrego, co umozliwia bezposrednie sterowanie 
wejsciem impulsow wzorcowych scalonego uktadu zegara. 
Wadcj takiego rozwiqzania jest trudna dostgpnosr tego typu 
ukladow scalonych oraz kwarcu (nie ma zadnych mozliwosci, 
a by z tyin ukladem scalonym wspblpracowac mogly kwarre 
o innych cz^stotliwosciach niz 11 = 2 16 50 Hz lub 12 = 2 16 60 
Hz). Bardziej uniwersalny jest uklad przedstawiony na rys 5. 
Zastosowany uklad scalony CD4040-RCA (odpowiednik, np. 
MCI 4040 firmy Motorola) zawiera 12-stopniowy binarny 
dzielnik czgstotliwosci z mozliwoSciq zerowania (wejscie 1 1), 
ktbry z kwarcem o czQstotliwo&n 100 kHz wytwarza sygnal 
50 Hz. 

Diody D1 do D6, rezystor R1 i kondensator Cl polqczone 
w sposbb umozliwiajqcy wyzerowanie dzielnika czc;stotliwos- 
d przy wystcjpieniu iloczynu ,,1" na wyjsciach Q5, Q7, Q8, Q9, 
Q10, Q1 1 , (odpowiednio 2 4 . 2 6 . 2 7 . 2 8 , 2 9 . 2 10 ). co po zsuniowa- 
niu daje w wyniku liczbc; podzialu 2000. 

Uklad umozliwia zastosowanie kwarcow o maksymalnych 
czgstolliwosciach 11 = 2 12 50 Hz = 204,8 kHz lub 12 - 2 12 60 
Hz = 245,76 kHz 

Pr/ykladowo wybierajqc dowolny kwarcz podanego zakresu, 
np. 155 kHz i decydujqc si^ na cz^stotliwosc wyj^ciow^ 50 Hz, 
otrzyma si^ z ich podzielenia wymagany stopieri podzialu 
cz^stotliwosci 3100. Dokonujqc dwojkowego rozktadu tej licz- 
by otrzyma siq: 

3100 = 2048+1024 + 16+8+4 = 2 n +2 ,0 + 2 4 + 2 3 + 2 2 . 

Odpowiada to sprzgzeniti pigciu diod wlcjczonych (rys. 5) do 
wyjsc uktadu scalonego (odpowiednio Q 12. Q1 1, Q5,Q4 iQ3). 
Natomiast rezystor R2 umozliwiajqcy wyprowadzenie sygnalu 
o cz^stotliwoSc l wynikowej dol^cza sig zawsze do wyj£cia, 
ktorego cz^stotliwosc bez uktadu diodowego jest mniejsza 
(najblizsza) od z^danej czgstotliwo^ci wyjsciowej. W naszym 
przykladzie odpowiada to jedyuie mozliwemu dol^czeniu 


rezystora R2 do wyprowadzenia Q12 (37,84 Hz bez uktadu 
diod)'*. 

Podobnie dziataj^cy uklad, zrealizowanyzlatwiej dost^pnych 
elementow (UCY7474N tul> SN74L74N) przedstawiono na rys. 
6. Uklad zawiera binamy 12-stopniowy dzielnik cz^stotliwos- 
ci. Uklad tak zaprojektowano, ze licznik (dzielnik) zalioza 
wstecz (odejniuje impulsy). Zmiana standw wyjsc licznika 
/. zer na jedynki poci^ga za sobq powstanie w punkcie A im- 
pulsu zeruj^cego, ktory jest wykorzystywany do wst^pnego 
ustalenia zawartosci licznika (wyzerowania pewnych wyjsc). 

Zb^dne jest w takini uktadzie rejestrowanie wybranego stanu 
licznika (dzielnika) za pomocq diod, tak jak na rys. 5. 

Dla czgstotliwo4ci kwarcu z poprzedniego przyktadu (155 
kHz) i identycznego stopnia podzialu cz^stotliwosci (3100) 
nalezy dokonac sprz^zen do wej6c ustawiajqcych, oznaczo- 
nych 2 9 . 2 ft , 2 7 , 2 6 , 2 s , 2 2 (odpowiada to ,,zgubieniu" 996 stanbw 
koniecznemu przy zmniejszaniu stopnia podzialu z 4096 do 
3100). 

Uklad przy wykonaniu go z elementow UCY7474N pohiera 
okolo 100 mA przy 5 V, natomiast dla elementbw SN74L74N - 
okolo 10 niA. W uktadzie z rys. 6 zastosowano kwarc 100 kHz. 
Bardzn popularny i tani, produkowany seryjnie do zegarkbw 
nargcznych kwarc o cz^stotliwo^ci 32 768 Hz = (2 15 ) ze wzgl^- 



du na niepodzielnosc swojej czgstotliwosci przez 50 (lub 60) 
nie nadawalby si^ do zastosowania w opisanych poprzrdnio 
ukiadach. 

Dzigki ukladowi przedstawionemu na rys. 7 mozna uzyskac na 
wyjsriu (D) ciqg impulsow zawieraj^cy dokladnie 50 impul- 
50W na sekundq o przebiegu przedstawionym no rys. 8. 

Uklad przedstawiony na rys. 7 sklada sic; z: klasycznego 
generatora kwarcowego z dzielong pojemnosciq, zrealizowa* 
nc^yo za pomocg elementbw Cl, C2, C3, R 1 f R2, 1/4 CD 4011 
oraz kwarcu 32 768 Hz, dzielnika cz^stotliwoSci CD4020 
o czternastu binarnych stopniach, uktadu kombinacyjnego 
icalizujqcego sumy oraz iloczyn impulsbw oczgstotliwosciach 
2 64 Hz 

Impulsy wyjsciowe formowane z impulsow o cz^stotliwosci 
64 Hz, z ktbrych co czwarty jest poniijany (dawaloby to 48 

*' 155 000 : 2 12 = 37,84 Hz 
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Zanik napi^cla w sled zastlaj^cej 

Zc^gar z kwarcowym generatoreni impulsow wzorcowych wy- 
maga w przypadku zaniku napi^cia w sieci zasilajqcej (220 
V 50 Hz) zasilania scalonego ukladu zegara oraz generatora 
wzorcowego wraz zdzielnikiom cz«jstot)iwo£d zdodatkowego 
zrodta napigcia stalego (przewaznie baterii). 

W wi^kszosci przypadkow rezygnujc si«» wtedy z wyswietlania 
czasu, gdyz wskazuiki (szczegolnie pdlprzewodnikowe LED) 
pobierajt| okolo 80.90% mocy calego zegara. Umozliwia to 
ograniczenie prqdu pobieranego z baterii do wartosci rzqdu 
5... 15 mA. 

Wicfkszojtf scalonych ukladow zegarow PMOS nioze bye zasi- 
lana napi^ciem o wartosci juzod okolo 6 f 5 V; dane katalogowe 
podaj<| zazwy«'zaj napiqcia wyzsze (B. ..11 V). Mozna witjc 
w wic»kszosri przypadkow zastosowac batericj 9 V jako huforo- 
wo zrodto napi^cia i potefezye jq z ukladem w sposob przed- 
stawiony na rys. 9. 



Rys. 7. Sdiemat generatora z dzidniklem o^stotllwosct przeznarzonym 
do wspdtpr acy z invar com o cz^stotllwoad 32 768 Hz 

impulsdw na sekund^) i raz na 0,5 s dodawany jest jtiden 
impuis (oznaezony na rys. 8 nr 22) dzi^ki przebiegowi w punk- 
de B ukladu. 
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Jezeli pracuje zasilacz sieciowy, to na wyjsciu stabilizatora 
(emiter tranzystora Tl) ustali sig napigcie wyzsze (okolo 1 1 V) 
niz napigcie baterii (warunek poprawnej pracy ukladu to 
Uz>UBA'r*^FDi)- Dioda D1 bgdzie wtedy zatkana i bateria 
odlqczona od ukladu. Z chwile) zaniku napigcia w sied zasila- 



jqcej, napigcie na wyjsciu stabilizatora maleje i gdy stanie sig 
ono nizsze niz a, 5 V, dioda D1 zarzyna przewodzic, a uklad 
zegara zasilany jest wtedy z baterii 9 V. Tracq napigcie 
zasilajqce jedynie wskazniki (zasilane wylgcznie napigciem 
niestabilizowanym). 

Diody D2, D3, rezystory R1 , R2, R3 i tranzystor T2 tworzg szybki 
uklad wykrywajgcy zanik napigcia w sieci i odlgczajgcy „rna- 
sg" wzmacniaczy prqdu sterujqcych wska/nikanu LED 
o wsp61nej katodzie (ktdrych segmenty sg sterowane przez 
uklady wtdrnikowe). W 4akiej wlasnic konfiguracji ukladu 
(wzmacniaczy i wskaznikdw) mozliwe jest slabe swieceniesig 
wskaznik6w przy zasiianiu z baterii (prgdy segmentowe plyncj 
bezpoSrednio z wyprowadzeri scalonego ukladu zegara przez 
zlqrza baza-emiter wtornikdw). 


Zastosowanie tego ukladu dodatkowego jest konieczne jedy- 
nie w opisanym przypadku, natomiast dla wskaznikow LED 
o wspblnej anodzie lub przy innych wzmacniaczach prgdu 
opisane zjawisko nie wystqpi. Do zasilania buforowego warto 
wlqczyd rdwniez tranzystor wzma£niajgcy sygnal alarmu i ste- 
mjgcy glosnikiem, co umozliwi ukladowi spelntf funkcjg 
budzika nawet przy dlugotrwalym zaniku napigcia w sieci 
zasilajqcej. 

Sterowanle urzgdzeri zewngtrznych i wyjicta alarmu 

Problem ten wystqpi, jezeli zastosowany scalony uklad zegara 
wytwarza zmodulowany sygnal akustyczny (np. szereg impul- 
sbw o czgstotliwoSci 1000 Hz zmodulowany w 100% przezfalg 
impulsbw o czgstotliwosci 1...2 Hz). 


Stnsujqc uklad pr/edstawiony na rys. 10 mozemy pn wzmoc- 
nieniu i uformowaniu takiego sygnalu (elementy D1, Cl) 
sterowal nim przez tranzystor Tl pr/ekalnikiem, kt6ry moze 
wlgcza£ o zgdanej porze dowolne urzqdzenia domowe, np. 
magnetofon, telewizor itp. Jako wzmacniacz mozna tu wyko- 
rzystal tranzystor dolgczony do tego wyj$cia i sterujgcy glosni- 
kiem lub dowolny inny uklad wzmacniajgcy (pojcdynczy 
wt6mik lub klucz tranzystorowy). 



PROSTE URZADZENIE 
PRZECIWZWARCIOWE 


Obydwa przedstawione uklady uniozli- 
wiajq skutecznezabezpieczenie przeciw- 
zwarciowe lub ograniczenia pr^du wyjsc 
zasilaczy. Dla dodatnich napigc niezbgd- 
ny jest tranzystor p-n-p, zasdla ujemnych 
tranzystor n-p-n. 

Maksymalny prqd obcigzenia l m ,u obli- 
cza sicj ze wzoni: 

Imax = h 2 10 = 

Rb 


Pomijajgc w rozwazaniach spadek napig- 
cia baza-emiter otrzymamy: 

I -h U » 

■max - noiE — 

K B 


W razie, gdyby nie byla znana dokladna 
wartosc parametru h2iE. mozna pomoc 



sobie prostym sposobem. W obwod obcig- 
zenia wlgcza sig amperomierz i za pomo- 
cg Rb nastawia sig wymagany maksymal- 
ny prqd wyjsciowy. 

W normalnych warunkach tranzystor pra- 
cuje w zakresie nasycenia, tak ze jego 
napigcie Uce just mniejsze od 1 V. Moc 
wydzielajgca sig w tranzystorze jest dla- 
tego bardzo mala. Cady wyjscie zostanie 
zwarte, wdwczas moc wydzielajgcg sig 
w Iranzystorze mozna obliczy^ wed lug 
wzoni: 


Plot = tlj Irndx 

Przykladowo: przy napigciu wejsciowym 
wynoszqcym 12,6 V oraz napigciu wyj- 
sciowy in 12 V, prgd zostanie ograniczony 
do wartosci 200 rnA pod warunkiem za- 
stosowania tranzystora o h2iE =100 oraz • 
rezystorow R1 4-R2 = 5 ktt. ^ j 

(Opracnwano wg ..Elektromkschau' nr 4/1978) 
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ORGAN ZARZ4DU GtOWNEGO PZK 
NR 11(246) USTOPAD 1980 ROK 


POISKI ZWI/\Z£K KRGTKOf ALOWC0W 

CZ10NEK M^DZYNAROOOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU) 
Skrytka poor tow a 320. 00 0>0 Warszawa. Tel. 26-73-73 



I MISTRZOSTWA SWIATA W AMATORSKIEJ 
RADIOLOKACJI SPORTOWEJ 

Juz w sobot^, 6 wrzesnia hr. zaczqli przybywac do naszego 
kraju pierwsi uczestnicy Mistrzostw Swiata. Na Warszawskie 
lotnisko przyledaty ekipy Wtjgier i Jugoslawii; pr/yby! row- 
niez gos£ honorowy Mistrzostw, Prezydent Mi^dzynarodowej 
Unii Radioaniatorskiej p. Noel Eaton VE3CJ. Pozostali uczest- 
nicy przybyli do Polski w niedzielej 7 wrzesnia - cz^Sc samolo- 
tami i pociqgami do Warszawy, czqsczassamochodami bezpo- 
srednio do Osrodka Przygotowan Olimpijskich w Cetniewie 
koto Wladyslawowa, b^d^cego siedziba Mistrzostw Swiata 
Ekipy przybyte do Warszawy zostaiy przewiezione do Cetnie- 
wa wygodnymi autokarami Centralnego Osrodka Sportu. 

Og6tem do ubiegania sia o pierwsze w historii aniatorskiej 
radiolokacji tytuty mistrzow i wiceniistrzbw swiata stancjly 
reprezenfacje Bulgarii, Czechostowacji, Jugoslawii, Norwe- 
gii, Republiki Federalnej Niemiec, Rum unii, Szwajcarii, 
Szwecji, W^gier, ZSRR i Polski. Nie przybyty anonsowane 
uprzednio ekipy Finlandii i Francjij z udziatu w Mistrzostwach 
zrezygnowata tez silna w uprzednich latach druzyna Nie- 
mieckiej Republiki Demokratycznoj 66 zawodnikom repre- 
zentujqcym wymienione wyzej jedenascie krajow towarzyszy- 
li kierownicy ekip, trenerzy, oficjalni obserwatorzy, dzienni- 
karze i go6cie. 

Wi^kszosc krajow wystawita peine, 6-osobowe ekipy w skla- 
dzie: dw6ch seniorow, dwoch juniordw i dwie kobiety. Polskq 
reprezentowali: Tadeusz Rostkowski SP3GVP, Adam Wojno, 
Jacek Wolny SP3DBF, Andrzej Kajurek, Olga Prokowska i Bo- 
zena Wyszyriska - pod czujnq opiek^ kierownika ekipy hm. 
Henryka Pyszko SP8ZJ i trenera hm. Ryszarda Luczaka 
SP3JYU. Na Mistrzostwa przybyli rowniez zawodnicy startu jq- 
cy dodatkowo, poza oficjalnq konkurencjq - reprezentujqcy 
Norwegig, RFN i Szwecjg. 

Przybywajqcy do odswiqtnie udekorowanego Cetniewa uczes- 
tnicy byli sprawnie rozmieszczani w przygotowanych wygod- 
nych pomieszczeniach, otrzymujqc na wstqpie upominki (pro- 
porezyk i odznak^ Mistrzostw, maskotki i wyroby fudowejoraz 
pierwszy numer biuletynu Mistrzostw zawierajqcy program 
imprezy i pelnq listq uczestnikow (biuletynow takich wydano 
Iqcznie 5 numerbw). 

Poniedziatek 8 wrzesnia byl pierwszym oficjalnym dniem 
Mistrzostw Swiata. W godzinach przedpoludniowych zawod- 
nicy odbyli troning na terenie Cetniewa, kontrolujqc dzialanie 
odbiomikow i dostrajajqc je do czqstotliwosci nadajnikdw. 

Trening by! okazjq do skonfrontowania roznych tendenrji 
w budowie sprzqtu ARL oraz przeglqdem odbiomikdw kon- 
struowanychw rdznych krajach. Powszechnezainteresowanie 
wzbudzily nowoczesne, miniaturowe odbiomiki zawodnikow 


RFN, wyposazone w uklnd kalibracji uinozliwiajqcy ocen^ 
odleglosci od poszukiwanego nadajnika. 

0 godzinie 17 w wielkiej hali sportowej cetniewskiego osrod- 
ka, udekorowanej flagami uczestnikdw, odbyla siq uroczys- 
Insc inauguracyjna I Mistrzostw Swiata. Po przembwieniu 
powitalnym prezesa PZK - prof. dr. Andrzeja Zieliriskiego 
SP5LW i przemdwieniu Prezydenta IARU p. Noela Eatona 
VE3CJ, wicewojewoda gdanski mgr Wlodzimierz Koenig do- 
konat oficjalnego otwarcia Mistrzostw. Trqbacz miejsoowej 
jednostki Wojska Polskiego odegrat piqknie hejnai, nastqpnie 
przy dzwiqkach hymnu narodowego, czlonkowie reprezenta- 
cji Polski wciqgnqli na maszt bialo-czerwonq flagq. Uroczys- 
tosf otwarcia zakoriczyta defilada uczestnikdw. 

Podczas gdy zawodnicy udali siq na spoczynek przed trudami 
pierwszego dnia zawndow, Miqdzynarodowa Komisja Sqdzio- 
wska na swym pierwszym posiedzeniu dokonata podzialu 
funkcji i rozlosowala kolejnosc startu druzyn. Przewodntczq- 
cym jury Mistrzostw byl Wojciech Nietyksza SP5FM, wice- 
przowodnic*zqcy Kornitetu Wykonawczego I Regionu IARU, 
czlonkami byli sqdziowie klasy miqdzynarodowej: Krzysztof 
Slomezyriski SP5HS (sekretarz jury), Zbigniew Ktossowski 
SP4BQW (sqdzia rozprowadzajqcy), Jerzy Klabon SP3FFN 
(sqdzia techniczny), Miklos Venczel HA0LZ (sqdzia startowy), 
Josef Paolazzo Y03JP (sqdzia na mecie) oraz sqdziowie przy 
nadajnikach: Ivo Sesartic YU1BQ, Karl -Heinz Mols DL9ME, 
Wladymir Wladow LZ1ZB, Imre Gajarszki HA4YD i Anatol 
Gorochowski (ZSRR), dokooptowany do skladu jury pod 
nieobecno^c zaproszonego sqdziego miqdzynarodowego Mi- 
kotaja Kazariskiego UA3AF. Asystentami sqdziow na starcie 

1 mecie byli zastuzeni sqdziowie krajowi ARL: Jan Kwasnow- 
ski SP8AJI i Zygmunt J. Bauke SP9ALM. 

We wtorek o Swicie, przy gqstej mgle ograniczajqcej widocz- 
nosc do kilku metrdw, wyruszyli do lasow wejherowskich 
sqdziowie i ekipa techniczna, dokonuj^c rozlokowania i ma- 
skowania nadajnikdw oraz urzc|dzenia mety i startu biegu 
w pasmie 3,5 MHz. Zanini na start przybyli zawodnicy, mgla 
opadla i zaswierllo slonce. Honorowym starterem pierwszej 
gnipy zawodnikow byl prezes Polskiego Zwi^zku Krbtkofa- 
lowcdw 

Maksynmlne dozwolone regulaminern odlegiosci, wilgotny 
las i pofatdowany teren sjxiwodowaty niozbytsilnq slyszalnosc 
nadajnikdw w miejscu slartu. Nie przeszkodzilo to jednak 
dotardu do mety wszystkich zawodnikow i nsiqgniQciu przez 
14 z nich czasdw ponizej jednej godziny. 

W pasmie 3,5 MHz triiunf ^wi^cily reprezentacje Zwi^zku 
Radzieckiego i Republiki Federalnej Niemiec. Mila niespo- 
dziankc| dla nas bylo wi< , emistrzostwo swiata juniorow An- 
drzeja Kajurka z Klubu PZK w Wysokim MazowicKrkim i brazo- 
wy medal dmzyny juniorow. 

Sroda 10 W'rzesnia by la dniem odpoczynku. Uczestnicy Mis- 
trzostw skorzystali /. atrakcyjnej wycieczki wodolotem do 
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Westerplatte i Gdariska. Wieczorem odbyto sic; posiedzenie 
Grupy Roboczej I Regionu IARIJ d/s Amatorskiej Radiolokacji, 
w ktorym wzu;li udzial czlonkowie grupy z Jugoslawii, Nor- 
wegii, RFN, Runumii, Szwajcarii, Wggier i Polski. Omowiono 
niezbcjdne uzupelnienia i komentarze do regulaminu zawo- 
d6w ARL, ustalono tryb ich opracowania i zatwierdzenia oraz 
orhdwiono przygotowania grupy roboczej do zblizaj^cego sic* 
Kongresu I Regionu IARU w 1981 r w Brighton. 

Rankiem 1 1 wrzesnia ponownie wyruszyli w lasy wejherow- 
skie sc^lziowie, ekipa techniczna i zawodnicy, tym razem do 
walk) o pierwszenstwo w pasmie 144 MHz. Nie dopisaia tym 
razem pogoda, deszcz padal z przerwami przez raly czas 
biegu. Trasa byla krotsza niz dla pasma 3,5 MHz, teren jednak 
byt bardziej urozniaicony, o g^stym podszyciu. 

Podobnie jak w pasmie 80 metrow nadajniki pracowaly 
hezawaryjnie, a rozlegajqce sicj co pigc minul wystrzaly pisto- 
letu startowego oznajmialy wypuszczenie kolejnej trojki za 
wodnikow. 

Tym razem klasc; pokazali zawodnicy rzechoslowaccy, ktorzy 
w grupie seniorow zdobyli zloty i srebmy modal. Wsrod 
juniorow triumfowal zawodnik wggierski, a wsrod kobiot - 
reprezentantka ZSRR. Gospodarze Mistrzostw i w pasmio 144 
MHz przezyli przyjemne chwile - srebmy medal Bozeny 
Wyszynskiej i siddme miejsce Oli Prokowskiej za pew oily nam 
druzynowe wicemistrzostwo swiata pan. 

Wieczorem uczestniry Mistrzostw oklaskiwali pigkny pro- 
gram piosenok i taricow harcerskich w wykonaniu zespolu 
miejsenwego hulra ZHP 

Pi^tek, 12 wrzesnia - ostatni dzieri Mistrzostw Swiata. Ogo- 
dzinie 10 podpisano koric'owy protoko! z pelnynii wynikami. 

0 godzinie 17 rozpocz^la sic; uroczystosc zakohczenia Mis- 
trzostw Prezes Polskiego Zwiqzku Krotkofalowrdw prof, dr 
Andrzej Zieliriski SP5LW podzi^kowal wszystkim uczestni- 
kom za wysilek i sportowq walk**, zlozy! gratularje zwyciqz- 
com, podzi^kowa! organizatorom i stuzbom technicznym. Se- 
kretarz Mic^lzynarodowej Komisji Sgdziowskiej SP5HS nd- 
czytal kolejno nazwiska mistrzow, wicemistrzow swiata i zdo- 
bywcbw br^zowyrh medal i w poszczegolnych konkurencjach 

1 kalegoriach. 

Dekoracji za wodnikow dokonali; prezes PZK prof, dr Andrzej 
Zielinski SP5LW, prezydent IARU Noel Eaton VE30J, wic/e- 
przewodnirz^cy Komitetu Wykonawtzego I Regionu IARU 
Wojcieeh Nietyksza SP5FM, dyrektor Departamentu Upow- 
szechniania Kultury Fizyrznej i Sportu GKKFiS Karol Batan, 
przedstawiciel Glownego Zar/qdu Politycznegc VVojska Pol- 
skiego pptk Witold Machowski i prezes Polskiego Klubu ARL 
mgr Zbigniew Klossowski SP4BQW. Piqkne medalezawieszo- 
ne na bialo-rzerwonej wstgdze ozdobily najlepszych za wodni- 
kow w amatorskiej radiolokacji sportowej i czlonkow najlep- 
szych druzyn. Za zwyci^stwa druzynowe wrgczono pu chary 
Nast^pnie zostaly wr^czone nagrody honorowe i upominki. 

- Puchar wojewody gdanskiego otr/ymala podwojna mistrzy- 
ni swiata Galina Pietroczkowa (ZSRR). 

- Puchar przewodniczc}ceg<> GKKFiS otrzyma) mistrz swiata 
seniordw w pasmie 3,5 MHz Wladimir Czistiakuw (ZSRR) 

- Puchar pr/.ewod niczqcego Komitetu d/s Radia i Telewizji 
otrzyma! mistrz swiata juniorow w pasmie 3,5 MHz Juetgen 
Guettlich DF6DX 

- Paterc; prezesa PZK otrzyma! mistrz swiata seniorow w pas- 
mie 144 MHz - Mojmir Sukenik (CSRS) 

- Nagrodc; dyrektora CEM1 (zegaUcyfrowy) otrzyma! mistrz 
swiata juniorow w pasmie 144 MHz Pal Ruzsiczky (Wggry) 

Puchar prezesa Zarzqdu Gtbwnego L.OK dla najlepszego 
zawodnika polskiego otrzyma! wicemistrz swiata juniorow 
w pasmie 3,5 MHz Andrzej Kajurek 


- Nagrodc* specjalncj rninistra l^cznosri PRL (klaser ze zbio- 
reni znaczk6w polskich) dla najndodszego uczestnika Mis- 
trzostw otrzyma! 14-letni Olaf Schwider z Republiki Fede- 
ralnej Niemiec. 

Zdobywcy zlotych, srebrnych i br^zowych medal i w pokzcrze- 
gdlnych konkurencjach otrzymali tez nagrody rzeczowe i upo- 
minki (sprzQt turystyczny uzytku domowego, zogarki) uf undo- 
wane przez Ministerstwo Oswiaty i Wychowania, G!6wn^ 
Kwaterq ZHP, Glowny Zarz<td Politycv.ny Wojska Polskiego, 
Instytut L^cznosci, Zaklady Radiowe Radmor w Gdyni-Gra- 
bowku i miejscow^ jednostkc; Wojska Polskiegt). 

Wsr6d wszystkich uczestnikow Mistrzostw Swiata rozlosowa- 
no nagrody specjalnei Komitetu Wykonawrzego I Regionu 
Micjdzynarodowej Unii Radioamatorskiej - dwa czterystoka- 
nalowe radiotelefony na pasmo 144 MHzfirmy ICOM. Przypa- 
d!y one zawodnikom RFN: Waltraud Schoene i Dieterowi 
Schwider DF7XU. 

Prezydent IARU Noel Eaton VE3CJ w serdecznych slowacli 
podzigkowal wszystkim za udzia! w zawodach i ngftosit 
I Mistrzostwa Swiata w Amatorskiej Radiolokac ji Sportowej 
za zamknigte, zyczcjc jednoczesnie pomyslnych przygotowan 
do nast^pnych Mistrzostw w Bulgarii w 1982 roku. 

Program ostatniego dnia Mistrzostw wypelnila kolacja poze- 
gnalna - tradycyjny ..hamfest” urozmaicony wzajemn^ wy- 
midruj upominkow i propor(7.ykow klubowych, tancami i sk!a- 
daniem zyczen. Szereg delegacji zagranicznych (w tym ZSRR 
i RFN) zlozylo na r^cc* prezesa PZK ^czenia i specjalne 
upominki z okazji przypadaj^cej w tym roku 50 rocznicy 
powstania PZK 

Przez caly czas Mistrzostw pracowala w Cetniewie na wszyst- 
kich pasmac'h uruchomiona staraniem Gdanskiego Oddzialu 
P21K stacja okolicznosciowa 3Z50PZK, tlumnie oblegana 
przez uczestnikdw. 

Organizacja i przebieg I Mistrzostw Swiata w Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej zostaly przez wszystkie ekipy zagrani- 
czne ocenione wysoko. Jest to wynik wielomiesicjcznych 
zmudnych przygotowan i zasiuga ofiarnie pracuj^cego aktywu 
PZK, zarowno z Polskiego Klubu ARL, Zarz^du Gldwnego PZK 
i Oddzialu Gdanskiego PZK. Nie sposob wyinienic tu wszyst- 
kich, ktorzy pr7.yczynili sic; do powodzenia Mistrzostw - wazny 
by! najdrobniejszy nawet szczego! przygotowah. Zarowno 
spolecznie wykonane na Mistrzostwa przez mgr inz. Wiktora 
Galczyhskiego SP3HHO i mgr inz. Krzysztofa Stomczynskiego 
SP5HS nadajniki automatyczne, niezawodne, znane juz na 
kilku kontynentach radiotelefony ..Klimek" produkcji SP5FM, 
przygotowane przez Waldemara Kun^ SP5D2LJ, pi^kne wielo- 
barwne mapy terenu zawodow w skali 1:25.000 wykonane 
specjalnie na Mistrzostwa przez Wojskowe Zaklady Kartogra- 
ficzne w Warszawie - to tylko kilka przykladow. 

Ofiamie pracowal aktyw PZK z okrggu SP2: prezes Stanislaw 
Maciejkiewicz SP2IS i wiceprezes Slefan Kaliszewski 
SP2FHY, szef sluzl) technicznych Zygmunt Bistram SP2GZH, 
operatorzy nadajnikciw i stacji 3Z50PZK: Jan Kupski 
SP2FWC, Jerzy Kempa SP2DVH, Henryk Freda SP2BSF, Ry- 
szard Kotlc»wski SP2JKB, Krzysztof Maciejkiewicz SP2JKC 
i inni. 

Specjalne podzigkowania nalezg sig dzialatv.om Centralnego 
Osrodka Sportu, ktorzy sprawili, ze uczestnicy Mistrzostw 
czuli sic* w Cetniewie jak we wlasnym domu i mieli przygoto- 
wany w najdrobniejszych szczegolach atrakcyjny program 
pohytu w naszym kraju: p. naczelnikowi Ryszardowi Kuc iowi, 
dyrektorciwi Osrodka w Cetniewie Januszowi Kluczynskiemu 
i wicx*dyrektor Jaroslawie Jdzwiakowskiej-Bieda, p kierowni- 
kowi Tadeuszowi Kroplewskiemu. 

Oficjalne wyniki I Mistrzostw Swiata w Amatorskiej Radiolo- 
kacji Sportowej b^d^ opublikowane w Biuletynie PZK. 

SPSHS 
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NA PASMACH 

$ Grono operatordw harcerskiej stacji SP3ZAH zorganizowa- 
lo latem br. ekspedycjt} do niektdrych okrt}gow wywolawczych 
SP, w tym do SP2 i SP4. Nadawano pod znakiem SR3ZAH 
lamiqc znak przez cyfr^ okrfjgu. Setki nawi^zanych lqczno£ci 
swiadczyly dobitnie o duzym zainteresowaniu eksperiyrjq, 
Iqczqcq przyslowiowe przyjenine z pozytecznym. Wiele od- 
wiedzanych osrodkow harcerskich moglo naocznie przekonar 
si^ o zaletach amatorskiej radiokomunikacji, udzielono pizy 
okazji sporo rad i pomocy. A dla wielu partnerow zQSO byla to 
okazja do zaliczenia trudniej osicigalnych na pasmach amator- 
skich wojewddztw, zwlaszcza do dyplomu ,, Polska". 

® Przedmiotem obrad I Regionu IARU byty ostatnio nowe 
pasma amatorskie, przyznane krotkofalowcom w czasio ubie- 
glorocznej WARC w Genewie. Szczegdlnie duzo uwagi po- 
swi^cono nowemu pasmu 10 MHz. Ustalono przy tym, ze 
w I Regionie IARU b^dzie to pasmo wyl^cznie telegraficzne, 
a to ze wzglejdu na jego zaw^zenie i mozliwosri QRM. Pasmo 
10 MHz r z ktorego korzystali juz krdtkofalowcy w zaraniu 
amatorskiej radiokomunikarji, bylo znane z bardzo dobrych 
wla£ciwosci propagacyjnych. Wi^kszosc Iqcznosci DX-owych 
tego okresu przeprowadzono wlasnie w tym pasmie, z ktorego 
krdtkofalowcy korzystali do 1 929 r. Po pizeszlo 50 latach wrara 
ono znow do krdtkofalowcdw, aczkolwiek znacznie okrojone 

^ Slyszane ostatnio stacje HD0MM i HD0OE nadawaly z Ek- 
wadoru. Byfy to czasowe licencje wydane obcokra jowoom . 

@ Duzym zainteresowaniem cieszyla si^ zorganizowana 
wiosnc) 1980 r. przez grupq krdtkofalowcdw z DLekspedycja 
DX-owa na wysp^ Mayotte (FH8), lirzon^ jakoodrejbny kraj do 
DXCC. Nadawano z niej pod znakanii FH80M oraz FH0FLP. 
Dalsze plany ekspedycji obejmujc|ce wysp^ Glorioso (znak 
FR0ACB/G), Republika Archipelagu Komorow (D68), Geyser 
Reef oraz kilka innych wysp Oceanu Indyjskiego nie zostaly 
zrealizowane. Istniejq mozliwosri powtdrzenia wyprawy w ro- 
ku przysztym QSL via DK9KD. 

@ Czfjsto na pasmach arnatorskich mozna uslysz ec znak 
OK3TMF. Nalezy on do mlodej czechoslowackiej nadawc'zyni 
imieniem Gita, ktora moze sit* poszrzycic nielada sukcesami. 
Posiada ona w swoiin dorobku krotkofalarskim rn in. potwier- 
dzonych 180 krajdw wedhig listy DXCC, a w pasmie 3,5 MHz 
zbliza si^ juz do 100 krajdw. Jej m§z OK3TFM jest rowniez 
zapalonym krotkofalowrem. Cz^sto udajq sit} oni w gorne 
regiony Tatr nadajqc na UKF. 

^ Krdtkofalowcy kanadyjscy cz^sto poslugiijq sit} okolirznos- 
ciowymi znakami. Niedawno pod znakiem CI3LSS nadawal 
kanadyjski nadawra Ve3SS, upamigtniaj^r jubileusz miasta 
Listowel w prowinc ji Ontario. 

$ A oto kilka informarji o maj<|cych sit; wkrotce odbyc DX- 
ekspedycjach. Na wysp^ Heard, kt6ra liczy siq jako oddzielny 
kraj do DXCC, wybiera sit} gmpa krdtkofalowcdw australij- 
skich i polnocno-amerykanskich. Znany krdtkofalowiec z Pa- 
pui i Nowej Gwinei P29JS razem z kilkoma krotkofalowrami 
australijskimi projektujq odwiedzic szereg wysp na Oceanii, 
w tej liczbie Tokelau. Krotkofalowry kolumhijscy odlozyli do 
przyszlego roku planowanq DX ekspedycji do Serrana Bank 
(HK0AA) i Bajo Nuevo (HK0AB). Kilka grup krdtkofalowcdw 
pdtnocno-amerykartskich anonsuje wyprawy DX-owe na nie- 
ktore wyspy Paryfiku, rzadziej reprezentowane na pasmach 
arnatorskich, a takze w rejon Morza Karaibskiego. Wszystkie 
te wyprawy maji si^ odbyc wiosn^ lub latem 1981 r. 


® Dobiegla kohca tegoroczna wiosenno-letnia wyprawa mal- 
zonkow Colvin do niektdrych wysp i wysepek Morza Karaib- 
skiego. W sumie przeprowadzonych zostafo 55 tys. QSO, ktdre 
powiikszyty ogolny dorol>ek Lloyd Colvina W6KG wynoszqcy 
p61 miliona Iqcznosci z kilkudziesi^ciu krajdw swiata. Za 
uzyskanie 30 krajow, ktdre odwiedzil W6KG przoprowad/aj^c 
QSO, W0MLY wydaje nawet specjalny i bezplatny dyplom. 
Malzonka Lloyda imieniem Iris W6DOD towarzyszy mgzowi 
w jego wyprawach pornagajqc w nawiqzywaniu l^cznosci. 
A oto krotki przegl^d uzywanych znakow w czasie ostatniej 
wyprawy’ po basenie Morza Karaibskiego: J3ABV - wyspa 
Grenada, VP2SAX - St. Vincent, J6LOO Wyspa Santa Lucia, 
J7DBB - Wyspa Dominika, VP2KAH - Wyspy St. Kitts i Nevis 
oraz koncowy etap HI6XQL - republika Dominikana. W pro- 
gramie nast^pnej wyprawy DX-owej w ramach fundacji ,,Yas- 
me" maji znaleit'* sit* Wyspy Kamaran (VS9K) oraz Desecheo, 
liczone jako oddzielne kraje do DXCC. Wyprawa ta dojdzie do 
skutku prawdopodobnie dopiero wiosn^ 1981 r. 

© Wsr6d barwnych dekoracji w czasie ulicz.nego porhodu 
w japonskim miescie Hiratsuka w prefekturze Kanagawa 
z okazji swiata lampionow znalazla si^ m. in. powit>kszona, 
barwna karta QSL jednego z tamtejszych krotkofalowrow 
Trzeba przyznac, ze karty QSL wysyfane przez japonskirh 
nadawcdw i nashich(»wc6w s^ nie tylko t>ardzo pomyslowe, ale 
maji jedn^ z najladniejszych szat graficznych. 

@ Realizujc|c haslo ,,Prawdziwy relaks tylko ztransceiverein" 
malzehstwo SP9BWJ i SP9HPU (xyl) wybralo si^ w okresie 
ostatnich letnich urlopow nad morzt* i pr/.ebywajic w okrt}gu 
SP1 nawi^zalo wiele interesujicych licznosci. Transceiver 
o mticy 10W by! cafkowicio stranzystorowany, a ze tegoror7.na 
pogoda wybitnie nie dopisala, w decydujicym stopniu rozwi^- 
zal on problem urlopowej rozrywki. 

^ Coraz wiqcej stacji arnatorskich z Wenezueli postuguje sit}, 
ol>ok tradyryjnego znaku narodowosciowt^go YV znakiem 4M, 
po ktdrym nast^puje cyfra oznaczajqca okrt}g wywolawczy. 
Krotkofalowry z Wenezueli projektowali rowniez w br. wypra- 
w^ na Wysp^ Aves (YV0); zostala jednak ona odlozona do roku 
przyszlego. 

£ Podobnie kr6tkofalowcy meksykanscy coraz cz^sciej ko- 
rzystaj^ z okolicznoSciowych znakdw 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 61 
oraz 6J. Ostatnio znany meksykanski nadawra XE1 J pracowa! 
pod okolicznosciowym znakiem 6E1J. Dodac nalezy, ze me- 
ksykanscy amatorzy mogq rowniez pioshigiwac si^ znakami 
narodowosciowymi w przedziale od XA do XI. 

q Z polnocnego kr^gu poiamego pracowala ostatnio grupa 
krdtkofalowcdw polnocno-amerykanskich pod znakiem NIP. 
Radziercy krdtkofalowcy nadaj^cy z rejondw bieguna pdlnoc- 
nego nadajg zazwyc-zaj pod znakiem UPOL, |>o ktorym nastt}- 
puje kolejna cyfra. 

& Afiykanska republika Mali jt'st bardzo rzadko reprezento- 
wana na pasmach arnatorskich. Czynna ostatnio z Mali stacja 
TZ4AQS jest doslownie oblegana przez liczne r/esze nadaw- 
cdw calego swiata, ilekrod pojawi si^ na pasmach. QSL via 
ON6BC 

^ Z Wyspy Argentina, potozonej niedaleko pohidniowego 
Kola Podbiegunowego, nadaj^ stacje VP8Q1 i VP8QH. Usty- 
szec je mozna niekiedy na wyzszych pasmach KF fonic| SSB, 
rzadziej na telegrafii. Karty QSL via RSGB. 

^ Z Ziemi Franciszka Jdzefa czynnych jest kilka stacji amato- 
rskich uzywajc|cych znaku UK1P lub UA1 P. Do najaktywniej- 
szych naleza stacje klubowe oraz indywidualna UA1PAL na- 
daj<|ca najcz^sciej na 14 250 kHz foni<t SSB. 

SP8HH 
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PRZED PI^CDZIESI^CIl! LATY 

Krdtkofalowiec Polski nr 11 z roku 1930 donosi: 

■ Koiiiunikal komisji zdwotlow Glownego Zanegdu PZK Najhlizsze 
zawody nrilx*dg sit* /. knrieem slyt/iiid 1931. Bqciq In zawody wnlnych 
druzyn, t.zn. ze telegram nadctny bqdzic- do zglaszajqi ego sigriowolne- 
go kinlkof«tlnvv( 4» - porvoni tenze przekaze y<» do drugiegn nkiqgti 
wedle dowolnegn wyhom Waninek telegram inusi obejsc wszystkie 
nkrqgi, w naglowkii iliusi zbierac ziuiki wszyslkich s!u< ji pr/ekec/niko* 
wych, wroric do slac ji sqdziowskiej w okroslonym cv.dsie. Bqdg to 
nstatnie /.dwndy, w ktoryt h bqdg mogty wzigr nd/.uil slacje melictMicjo* 
no wane Nagroriy. aparaty 4 lampowe Telefunken, lampy Philips TB 
04/10 oiazTC 04' 10, transforrmitoiy n.(? akumtilatory. ylosniki, Iwle- 
ri(>, kondensatory i inne. W dntu zawodow zabrania siqodgodz. 8.30 do 
10.00 polskim krbtkofdlowcom ws/elkiej pracy. nil* mujgcej Igrzoosri 
z zawodami, a to pod,rygnrem dysc yplinarneyo pnstqpowanid. 

■ 7 Ruiiiimii donosi < ezai Bratescu CV5AF W tyni miesiqoi przybyla 
do Bukaresztu p. Malinowski) SP3KVL. i zustanie lutaj przez pari; 
miesiqcy Spodziewam siq, ze ni(*dluyo inzpoezniomy razem prarq na 
lalach krotkich i nujwiqk& 7 .g przyjemnosrig bqdg dla nas potge/eniu 
7 amalmanii polskiini W niedhigini < zasii* nianiy zamiar wyjechac do 
Amoryki i rozpoczgc wspolne, nowezycie.Tak wigcsyinpatiazapoe/gt* 
kowana na faiarh eteru, all>o , .romans eteru'* jak lo nazwali Ameryka- 
mr, zdiiiionila siq na prawdziwg pr/.yjazri i miflosc. Spod/.iewajgc siq 
I icznyrh odpowieiixi na ,,CQ di* CV5AF/CV3KYI/’ Igr/q serrler/ne 
pozdmwionia dia wszystkirh pol&kit h krnlkolalowrow. 


■ .Jezeli kJiKV.owanio odhywa sit; w obwodzit* piei wnlnego uzwojenia 
Iranslormatora siecinwego, lo przeszkody pr/enos/qc e sit; na odbiomi- 
ki /alcp'/out" do U*| sieri s i\ podnbne do tych powstalych podrzas 
pi/.ekrqcania wylqe/uika swietlnegn w inicszkaniu. Ten przypadek jest 
tidjgroztiiejszy dla rad ioa para tow przylgrznnych do sieri oswietlenio* 
wych. Srodek zaiadivy prosty: po kazdej stronie klucza zalgczaniy 
dlawiki wys czqsI. » blokujemy jo kondensatorem 0,5 MP. Kondensator 
absnihuje iskrq, a dlawiki me wypuszczajg drgan. 

■ Kazrly z krdlkoftilowrnw bez zaj(|knionia wyrecytuje wiolo wynosi 
jego „ input’* - lerz zapyfany o moc w antenie pocznio siq zastanawiar 
i da mlpowiedz wymijajqcq, opit*rajc)r sit; w najlopszym razic? na wiobt* 
Wcftpliwycb zalozoniach sprawno^c i. A (ynicvascni , .input" jest wartos- 
ric| bard/o a btirdzo wzgh;cln<| przy ocenianiu energii wypromieniowa- 
nej dla danego nadajnika - gdyz nierazdobrzezbudowany 10-wattowy 
aparal wypromieiuuje wiqt'ej niz zlc» zlmdowany 50-wallnwy. I dlalogo 
cvas najwyzszy, aby krdlkofalowc y por/qli okreslar moc swych nadaj- 
niknw il(»s< iq energii wyproinieniowanej. 

■ Stacja SP3CM - Henryk Lolringtrr (Lwow), powslala w maju 1930 

roku, nadajgr |Hi<7qlkowo fonjq mo< »j okolo 2 wad Jako zrodel picfdti 
uzywano akumulatora i suihych bateryj przy lamparh B406 i B405 
Phil ipsa Najlepszyin wynikiem lego okresu bylo pol<|r/enie fonirzne 
z Czqslorhowt) z site) r 4 - 5, mod. fb. Po wakacjach oraz po opanowaniu 
Morse' ri i podwyzsz<*niu rniwy do 7 wall z zasilaniem nadajnika z sieri 
miejskiej, slacja rozprx^.qla normalnq pracq na grafii. W paAdziemiku 
i listo|*adzie stacja uzyskala 200 pol^rzeii. osiqgaj<|<- calct Emopq 
i Algiei. Ostatnio slacja |X)dwyzszyla nior do 20 watt, przy lampie TB 
04/10 Anlena uzyla jest typu U*vy'ego Stacja jest przy nowej silt* 
styszana do 4000 km, z sit^ jirednicj r. 7-8. Kart QSL wyslano 450, 
otrzyinauo 130 (Wybral SP5I1S) 


WZMACNIACZ AKUSTYCZNY WIELKIEJ MOCY 


W kruju odc/.uwa sit; niedostatek dobryi b 
Iranzyslnrowych wzinacntatv.y m. rv.. 
wit;kszc*j iihk^. Zapotrzebowanie na lego 
iixi/djii wzntdi niara* ze strony zt*spo!6w 
nrkiestlowyc'h jest hardzo xnarzne 
Wznicirn ia rzt* in. cv potrzflmc* sg row* 
nicz do dyskotek i instatacji naglosniajg- 
rvch. 

Ponizt*j podany jest krotki opis wznidt - 
itidr/d o nurcy 2 >• 1.50 W (rys. na sir. 279). 
Maniy nadziejtj, ze opis ten sprowokuje 
konstruktorow -proles jonalistow jak i a 
matorow do opiacowania podobnego 
vvzniarniaczci opartego wylgivjiit* na po- 
dzespolarh dostqpnych w kraju. Pelny 
opis takiego w/.niai*niacza rhgtnie za- 
niiest ilibysniy w naszym miesi^rzniku. 

Sygnal wtgsciowy (1,5 V) steruje wzmac* 
niacz lOznicowy zestawiony z tranzysto- 
iow T1 i T2. Tranzystor T3 stanowi zrckllo 
prgdowt* zapewniajgre stalosc suniy prg- 
dbw Uair/yslorow T1 i T2. Nastgpny sto- 
pieii pracnje w ukladzie kaskodowym 
z tranzystoranii TO i T7 Rezystancja nb- 
cigzajgta tranzystor T7 jest utworzona 
Z tranzystora TH i wspoldzialajgryrh 
z nim elementbw, prarujgcych jakouklad 
staloprgdowy. Koniplenientarny uklad 
pr/eowsobny jest utworzony z tran/ysto- 
row T1 1, T13.T12, T14. Stenijeonstopien 
konr owy zawitfrajgcy 8 tranzystorow mo* 
cy (|m» 4 tiarr/ystory rbwnolegle). 


Uklad zabezpitH/.a jgcy przed skutkami 
/.Wrirod wyjscia wyposazono w tranzysto* 
ry T9 i TIOoraz diody D9. D12. 

W stopniu wyjst iowyni zastosowano Iran- 
zystory o wielkiej cz.^stotliwosci granirz- 
nej 7. duzyin zapasem niocy adrnisyjncg. 
Zastosowano w obworlach eniiterowyrh 
rezy story o wzglgdnie duzej wartosri 
1,5 Q (R30...R37), to zapewnta rbwno- 
inierny podzia) obc igzenia nnt^lzy tran- 
zystory stopnia wyjst iowego oraz zabez- 
pietza Ira n zy story przed tiszkodzeniein, 
bowiem prgd plyngt y przez tranzystor nie 
moze przckroezyr wgrtosri 30 A. Wartosr'- 
takg zastosowane tranzystory wytrzy- 
imijg. 

Tranzystory mocy pr«iujg jirzy hardzo 
malyin prgd/.ie sporvynkowyni (10 111A) 
Dla polepszeiua warunkow pracy 
wzniarniarza przy slabyeh sygnalarh, 
tranzystory T13 i 114 majg duzg mot 
i prai ujg przy pigdzie sporzynkowyni 

0 z.narznej wartosri, oddajgt rzqsriowo 
wytwar/ang mor wprost do obrigzt*nia 
(g)osnika). W tyin ct*iu rezystory R28 i R29 
inajcj nidh| irzystanrjt;. Pr/y silniejszyin 
wysterowaniu wytwarzanie mocy wyj- 
st iowej przejnnije na siehit* slopien kon 
cowy wzniarniarza. 

Diody germanowt! D3 1 D4 wplywajg na 
zinniejszenie znieksztaiten typn TIM 

1 zabezpieezajg przed pr/irstemwaniem 
wzmatiiiatza. 


Zasilarze sg wspdlnt* dla wzniacniar/y 
obn kanalow. Zasiiacz stopni mocy nie 
zawiera ukladow stabilizaeji napiqcia 
Wygladzenie napiqcia zapewniajg dwa 
kondensatory |m» 15 000pF. Dostarcza on 
napiqt'ia 2 x 50 V. Drugi zasilarz (ponioc- 
nirzy, zasilajgcy dwa pierwsze stopni c 
kazdego wzmat niat'za) jest wyposazony 
w uklad stabilizaeji elektronieznej. Poza 
tym zastosowano dwa uklady pomocni- 
t ze. Pierwszy odlgcza zasilanie stopni 
mocy i poprzedzajgcych, po przekrocze- 
nin lemperatury 80°C, radiatorow tran- 
zystorow mocy. Drugi uklad odlgcza zasi- 
lanie w razie pojawienta sit* napigeia 
stalego na obcigzeniti (glosnikat h), co 
mogloby spowodowac uszkodzenie. 

Dane lectinlrzne wzroacnlarza 

Moc wyjsciowa przy obrigzeniu 4 Q: 

2x150 W 

Moc wyjsciowa przy obrigzeniu 8 Q 

2x 1(H) W 

Pasino przepnstowe: 3Hz...l MHz 

Odstgp ik! szumow: 100 dB 

Wspohv.ynnik za wartosri harmonitv.- 
nych: 0,00(j% 

Rezyslant ja wejsciowa: ok. 10 ki2 

St ron lost zbtK'za narastania sygnalu 
przy maksymalnym wystt»rowaniit: 

100 V/ps 

fOprantwano na podstawir „Funkschau " nr 
8W AW 
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DOMOWE URZADZENIE ALAR MO WE ZBIGNIEW NOWAK 


Opisane nizej urzqdzenie alarmowe mo- 
ze w wielu przypadkach udaremnic lub 
utrudntf wlamanie do mieszkania pod 
nieobecno££ jego wla£ciciela. W zalez- 
nosci od potrzeby, urajdzenie moze za- 
bezpieczac drzwi wejsciowe do mieszka- 
nia, drzwi balkonowe, okna, drzwi do 
piwnicy, garazu itp. W momencie wtar- 
gnicjcia do strzezonego obiektu osob nie- 
powolanych zostaje uruchomiona sygna- 
lizacja dzwi^kowa, ktdra daje znac oto- 
rzeniu o usilowanym wiamaniu. 

Drz\vi i okna, kt6re maj^ bye objgte sy- 
gnalizacjq alarinowq, nalezy zaopatrzyc 
w wylqrzniki polqrzone ze sol>^ szerego- 
wo (na rys. 1 przykladowo przedstawiono 
dwa wyl^czniki: WD i WO). Zestyki wyl^- 
cznikdw zostaje rozwarte przy otwieraniu 
drzwi. Wytcjezniki takie mozna wykonac 
ze spre^yn kontaktowych starych prze- 
kaznikow lub zastosnwac konlaktrony 
sterowane magnesami. 

Schema! urz^dzenia jest przedstawiony 
na rysunku 1 . 

Urzqdzenie alarmowe nalezy wl^czac 
przy drzwiach zamkni^tych wylqczni- 
kiem WG umieszczonym w miejscu zna- 
nym lylko domownikom, np. w przedpo- 
koju. Wl^czenie zasilania powoduje la- 
dowanie sis kondensatorow elektrolity- 
rznyeh Cl i C2. Kondensator Cl laduje 
sis od bieguna dodatniego + 9 V baterii, 
przez wszystkie zestyki wyl^cznikdw WD 
i WO. Podobnie laduje sig kondensator 
C2 przez zestyki spoezynkowe 8-9 prze- 


kaznika PI. Po kilku sekundach od mo- 
menta wtgczenia zasilania, kondensatory 
haladujc| sig i od tej ehwili uklad zaezyna 
ezuwac. 

Tranzystor T1 nie przewodzi, poniewaz 
jc^go baza jest polgczona przez zestyki 
WD i WO z emiterem, powodujgc zatka- 
nie tranzystora. W momencie otwarcia 
drzwi zestyki WD zostaje rozwarte. Przez 
pewien okres czasu w dalszym ciggu na 
bazie tranzystora T1 znajduje sig ujeriine 
napigeie, tym razem pochodzgce z nala- 
dowanego kondensatora Cl. Kondensa- 
tor ten rozladowuje sig przez rezystor R2 
i ba zg tranzystora, powodujgcopdznienie 
wywolania alarmu, umozliwiaj^ce do- 
mownikom opuszczenie lub wejscie do 


mieszkania t>ez uruchomienia syreny 
alarmowej. 

Przy pojenmo£ci kondensatora Cl = 1600 
pF opdznienie to wynosi okolo lOsekund. 
Po tym okresie czasu baza tranzystora T1 
otrzymuje dodatnie napigeie przez rezys- 
tor Rl. Tranzystor zostaje nasycony, 
a przekaznik PI zadziala. Zestykami 6-7 
przekaznik PI otrzymuje samopodtrzy- 
manie bezposrednio ze zrddla zasilania, 
nniezalezniajgc sig w ten sposdb od inoz- 
liwosci zatkania tranzystora T1 spowodo- 
wanego zamknigeiem drzwi. 

Przekaznik PI zestykami 9-10 wtqcza do- 
datnie napigeie do bazy tranzystora T2 
z naladowanego kondensatora C2. Tran- 
zystor T2 obecnie przewodzi i uruchamia 



Byi. I . Sdwait donowego urutdzenU aUmowego 
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Ry». 3. Ptytka 7. ukiadem pol^czeri s>Twy dffklronii'zncj (wklok od strony druku) 

US1, US2 UCY7400N 5 R1...R4 2.4 kQ, R5. R6. 3 kO, Cl. C2 - 200 C3...C6 0.47 |iF 


prznkaznik P2. Przekaznik tenzestykami 
6 7 wlcjcza zasilanie do ukladu alarmo- 
wego. Czas trwania alarmu jest uzalez- 


niony od pojemnosri kondensatora C2 
i rezyslora nastawnego RN. Rezystorem 
tym reguluje sicj rzas trwania alarmu 


maksymalnie do 60 sckund. Po rozlado- 
waniu kondensatora C2 przekaznik P2 
powraca do stanu spoczynkowego i alarm 
jest zakorirzony. 

W oelu ponownego tiruchomienia urz^- 
dzenia alarmowego nalezy na rhwil^ wy- 
l^czyf zasilanie wylcjrznikiem WG, aby 
w ten sposob spowodowa^ odpadni^rie 
kotwicy przekaznika PI. 

Schema! ukladu potqczert urzqdzenia 
alarmowego na ply tee montazowaj za- 
mieszczono na rys. 2. Ze spr^zyny 6 prze- 
kaznika P2 (punkt A) jest doprowadzone 
zasilanie do ukladu wykonawczegourzq- 
dzenia alarmowego. kt6rym mozo bye np. 
dzwonek prqdu stalego, syrena lub uzwo- 
jenie przekaznika wi^kszej mocy, zasila- 
jqcego inne urzqdzenie. W opisanym mo- 
del u zastosowano syreny elektroniczncj 
z modulacjq tonu, zbudowanq na dwoch 
ukladaeh scalonych UCY7400N wedhig 
opisu zamieszczonego w mies. ..Radioa- 
mator i Krotkofalowier” nr 12/1976 r. 
Ptytkcj z ukladem potqczeri syreny elek- 
tronirznej zamieszrzono na rys. 3. 

Syrena stenije wzmacniacz m. cz. zbudo- 
wany wedhig schematu wzmacniacza 
gramolonu ri Mister Hit*’ (patrz nr 6/1972 
RiK). 

Dla zmniejszenia rozmiarow urzqdzenia, 
wzmacniacz m. cz. mozna wykona/: stosu- 
jcjc uklad scalony. np. typu UL1498R. 
Napiqcie o,wartoRci + 5 V potrzebne do 
zasilania syreny elektronieznej uzyskano 
z dzielnika napi^cia w postaci potenejo- 
metru drutowego Rd typu DL-104 o rezys- 
taneji 330 Q/0.5 W. Wielkosc napiqcia 
nalezy ustalif potenejometrem Rd przy 
pelnym obcigzeniu zrddla zasilania (wlq- 
czona syrena i wzmacniacz z gloSntkieni) 
Cale urz^dzenie powinno bye zasilane 
napi^ciem 9 V uzyskanym z dw6ch bate- 
rii 3R12 polctczonych ze sobq szeregowo. 
Tranzystory T1 i T2 sq typu BC149B lub 
inne dowolne z serii BC. 

Przekazniki miniaturowe typu MT-6. 
Oiody D1 i D2 (np. typu DZG1) zabezpie- 
(zajq tranzystory przed uszkodzeniem. 
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z praktyki radioamatorskiej 


USPRAWNIENIE GRAMOFONOW ANDRZEJ NOWICKI 

G-603 BERNARD" i G-UOO ^DANIEL" 


Gramofony G-1100 i G-603 nalezy do 
najlepszych urz^dzeri Hi-Fi produkowa- 
nych w Polsce. Na podstawie badah kilku 
egzemplarzy tych gramofonow mog^ wy- 
razic opini^, ze mozliwe jest wprowadze- 
nie pewnych stosunkowo drobnych 
zmian i poprawek podnosz^cych walory 
eksploatacyjne gramofonow. Ponizej 
przedstawiam kilka z nich. 

• W wielu egzeniplarzach gramofonow, 
zwlaszcza typu G-603, rolka napgdowa 
jest osadzona na osi silnika nieco ukos- 
nie. Spowodowane to jest zbyt luznym 
osadzeniem rolki na osi, powi^kszonym 
jeszcze przez niesymetryczny docisk po- 
jedyncz^ srub^. Rolka powinna miec co 
najmniej dwie sruby dociskowe, umiesz- 
czone symetrycznie. 

• Wlasciwe ustawienie wkladki wzgl^- 
dem ramienia ma bardzo duzy wplyw na 
prawidlowe odtwarzanie plyt. Opis tej 
regulacji podany w instrukcji obsfugi jest 
niezbyt precyzyjny. Brakuje, np. zazna- 
czenia na plycie gramofonu punktu odpo- 
wiadaj^cego prawidlowemu polozeniu 
igly. Najlepszym rozwi^zaniem byloby 
jednak dol^czanie do gramofonu proste- 
go k^tomierza (szablony ze sztywnego 
kartonu) podobnego do stosowanego 
przez firing SME (rys. 1). 

• Dla zmniejszenia oporhw ruchu tale- 
rza pod kulk^ jego lozyska powinna znaj- 
dowac si^ pasty lka teflonu (tarflenu). 
W konstrukcji tulejki osi talerza jest prze- 
widziane na niq miejsce. W niektorych 
egzeniplarzach gramofonow brak tej ta- 
bletki. 

• Dose powszechnie spotyka sig narze- 
kania na wyst^powanie zakloceh elektry- 
cznych w gramofonach produkcji krajo- 
wej. Jednq z przyezyn jest zla jakosc 
ekranowanego kabla pol^czeniowego. 
Znacznie lepsze wyniki daje zastosowa.- 
nie czlerozylowego kabla w ekranie (ste- 
reofonieznego kabla pol^czeniowego do 
magnetofonu). W tym celu nalezy w gra- 
mofonie dokonac nast^puj^cych zmian: 

- odlutowac uklad eleklronicznego 
zwieraeza wkladki; 

- pol^czyc cztery wewn^trzne przewody 
kabla z wyprowadzeniami wkladki (uwa- 
ga: przewody „zimne'' nie mog§ l^czyc 
si^ z mas^ gramofonu); 

- we wtyezee poi^ezye przewody M gor^- 


ce" odpowiednio z bolcami 3 i 5, prze- 
wody lt zimne" zewizec i pol§czyc z bol- 
cem 2; 

- ekran kabla pol^czyc z mas^ gramofo- 
nu i metalow^ oslonq wtyku. 

• W gramofonie G-603 jest mozliwe ob- 
nizenie poziomu zaklhcen od wibraeji 
silnika, przez jego elastyezne zawiesze- 
nie. Najprostsza przerhbka przedstawia 
si^ nastgpuj^co: 

- nalezy zwi^kszyc srednic^ otworow 
pod sruby mocuj§ee obudow^ silnika; 

- sruby mocuj^ce obudow^ silnika nale- 
zy wymienic na okolo trzykrotnie 
dhizsze; 

- wyci^c 6 podkladek z mozliwie miejk- 
kiej guniy o grubosci okolo 5 mm; 

- przykr^cic oslonq silnika do pfyty gra- 
mofonu w ten sposdb, aby po obu stronach 
plyty znalazly si^ przekladki gumowe; 

- ustawic na wlasciwej wysokosci silnik 
w oslonie, poshiguj^c si^ podkladkami 
gumowymi. 

Najlepsze byloby calkowicie elastyezne 
zawieszenie silnika wraz z oslon$ na 


sznurach guniowych. Wymaga to jednak 
wi^kszyeh zmian konstrukeyjnych. 
Wymienione wyzej zmiany wykonano 
w egzemplarzu gramofonu G-603 uzywa- 
nym przez Warszawski Klub Hi-Fi. W ich 
wyniku uzyskano znaezne obnizenie po- 
ziomu zakloceh od wibraeji silnika oraz 
zakloceh elektrycznych. Usprawnienia te 
dose latwe do wykonania i mog^ bye 
zrealizowane przez wielu posiadaezy wy- 
mienionych gramofonow. 

W artykule wykorzystano materiafy zawarte 
w instrukcji obslugi ramienia gramofonowego 
SME Seria III (rys. 1 i sposdb korzystania z 
szablonu). 



Najprostszy k^tomierz do kontroli prawldlowego 
ustawienla wkladki adapterowej (glowlcy) oraz spo- 
s6b posluglwania sl$ nim 

Po zatozeniu kqtomierza (szablonu) na talerz gramofo- 
nu i ustawieniu igly w oznaezonym punkeie, czolo 
i boki wkladki powinny bye rdwnolegte do siatki linii 
(rysunek srodkowy). 

W przypadku pokazanym na rysunku lewyni, wkladktj 
(glowics) nalezy przesunqc w uehwycie do przodu, za£ 
w sytuacji przedstawionej na prawym lysunku - prze- 
sunqc do tyhi. 

Uwaga: odleglosr od srodka otworu do punklu przezna- 
czonego dla ustawienia igly wynosi 60,2 mm; Srednica 
otwom wynosi 7,3 mm 
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etektronika samochodowa 


*e— 

SYGNALIZATOR NIE WYt^CZONYCH SWIATEL W SAMOCHODZIE 


Postoj samochodu z wl^czonymi swiatla- 
mi mijania. i zwi^zane z tym klopoty 
wskutek calkowitego wyladowania aku- 
mulatora potwierdzaj^ celowosc zainsta- 
lowania dodatkowegoelementu, sygnali- 
zuj^cego pozostawienie tych swiatel po 
wyj^du kJuczyka z wyt^cznika zapionu 
(stacy jki). W wielu typach samochodow 
fabryczne rozwi^zanie jest nieskuteczne. 
Na przyklad, w samochodzie Fiat 126p 
palcjca si^ zielona lampka kontrolna 
swiatel przy swietle dziennyin jest prak- 
tycznie niewidoczna. 

Przedstawione rozwi^zanie opiera si$ na 
prostym schemacie, zamieszczonym 
w RiK nr 11/1978, zmodyfikowanym w ta- 
ki sposob, aby uklad sygnalizacji (najle- 
piej akustycznej), dzialal wylqcznie przy 
pozostawionych swiatlach mijania i dro- 
gowych (dhigich), a najcz^sciej celowe 
pozostawienie samochodu z pal^cymi si^ 
swiatlami postojowymi nie powodowalo 
alarmu 

Jako sygnalizator akustyczny zastosowa- 
no przekaznik MT6 z cewk<^ zasilan^ 
przez jedn$ z par zestykow, stanowi^cy 
najprostszy brzqczyk. 

W ukladzie mozna wykorzystac dowolny 
tranzystor p-n-p sredniej mocy (TG60, 
TG70....TG72, ADP670...ADP672, BC313, 
BD355 itp.) i dowolne diody o prqdzie 
przewodzenia ponad 100 mA 
(DZG1...DZG7, BYP401 itp ). Przekaznik 
powinien miec cewk^ o rezystancji 
75... 100 Q. 


Podczas montazu nalezy zwrocic szcze- 
goln^ uwag^ na prawidlowosc pol^cze- 
nia cewki przekaznika szeregowo ze 
zwartq parq zestykow, poniewaz urucho- 
mienie ukladu przy zwartej cewce spo- 
woduje uszkodzenie tranzystora. 


Uklad nalezy starannie przyl^czyc do od- 
powiednich koricowek zl^cz konektoro- 
wych przez dolutowanie lub dokladne 
skr^cenie. 

Rozmiary zmontowanego ukladu s^ nie- 
wielkie i w ..maluchu*’ mozna go bez 
trudu umiescic po wewn^trznej stronie 


slupka, pod zamkiem pokrywy bagaz- 
nika. 

Poprawnie polqczony uklad powinien od 
razu dzialac prawidlowo i sygnalizowac 
brzcjczeniem pozostawione swiatla mija- 
nia lub drogowe po wyl^czeniu stacyjki. 


Dodatkowq korzysci^ jest mozliwosc 
sprawdzenia na postoju prawidlowoSci 
dzialania glownego wyl^cznika swiatel 
oraz przede wszystkim przel^cznika 
swiatel przy kierownicy, gdyz te elemen- 
ty nie nalezq do najpewniejszych w Fia- 
cie 126p. Andrzej Elek 



OBUDOWY STALOWE A ZNIEKSZTALCENIA 


Badaj^c znieksztalcenia w aparaturze Hi- 
Fi najwyzszej klasy, firma Trio-Kenwood 
doszla do wniosku, ze wplyw materiatow 
ferromagnetycznych, rozmieszczonych 
w poblizu obwoddw ukladu, nie moze bye 
pomijany. 

Dokladne pomiary przeprowadzono na 
ukladzie doswiadczalnym, skladaj^cym 
si^ ze sciezki przewodz^cejwksztalcieli- 
tery U i ptytki stalowej umieszczanej 
w zmiennej odleglosci od sciezki przewo- 
dz^cej. 

A oto kilka danych z otrzymanych 
wynikow. 


1. Obciqzenie zast^peze (zamiast glosni- 
ka) 8 Q, cz^stotliwosc 10 kHz, odleglosc 
plytki stalowej - znikomo mala. Wplyw 
obecnoSci plytki jest zauwazalny od mocy 
2 W, a przy mocy 20 W wnoszone znieksz- 
talcenia nieliniowe wynosz^ 0,005%. 

2. Uklad jak poprzednio z tym, ze nat^ze- 
nie pr^du jest stale i rowne 2,5 A, a zmie- 
nia si^ cz^stotliwosc. Obecnosc plytki 
stalowej jest wykrywalna od 1 kHz, a przy 
cz^stotiiwosciach wi^kszyeh (8 ...30 kHz) 
wspolczynnik zawarto£ci harmonicznych 
zwi^ksza si^ o 0,004...0,01%. 

3. Przepuszczanopr^donat^zeniu2,5A 
i cz^stotliwosci 10 kHz. Badano (analiza- 


torem) znieksztalcenia przy zwl^kszaniu 
odleglosci plytki stalowej od sciezki 
przewodz^cej. Rejestrowano stopniowy 
spadek znieksztalceh. 

W wyniku przeprowadzonych doSwiad- 
czeri i badari firma Trio-Kenwood wpro- 
wadzila nowe konstrukcje nosne i obudo- 
wy. Zastosowano wypraski z tworzyw 
sztucznych (zywice, utwardzony nylon), 
sklejk^ drzewn^ itd. Zastosowano przel^- 
czniki i inne elementy nie zawieraj<jce 
materialdw magnetycznych. 

Zasilacz stanowi oddzielnyczlon oddalo- 
ny od wzmacniacza m.cz 
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